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Introduccion

Bienvenido al manual del software Serato DJ Pro.
Serato DJ Pro es un sistema de software y hardware integrado, disefiado para dar a los DJs y musicos
nuevas formas de control.

Al utilizar el software Serato DJ Pro puede reproducir musica en su ordenador con un control preciso
gracias a una serie de controladores compatibles de Serato. Basta con conectar el Controlador Serato D)J
Pro a su ordenador, conectarlo a su sistema de sonido y ya esta todo listo.

Hardware
Este manual ofrece informacién genérica del software Serato DJ Pro. Para ver una lista completa de
hardware controlador que soporta Serato DJ Pro, vaya aqui:

Para obtener informacién especifica sobre la configuracién del hardware, el control o la solucién de problemas de
Serato DJ Pro, por favor consulte el manual de hardware.

Requisitos minimos del sistema

Antes de instalar el software, asegurese de que su equipo cumple con los requisitos minimos del sistema
para el controlador de Serato DJ Pro que esté utilizando. Puede encontrar las especificaciones minimas
haciendo clic en su controlador en la:

NOTA: Estos son los requisitos minimos para ejecutar Serato DJ Pro. Para un mejor rendimiento y para su

uso en situaciones profesionales, le recomendamos que utilice un ordenador con mejores caracteristicas.



https://serato.com/dj/hardware
https://serato.com/dj/pro/downloads

Instalacion del software

Instalacion (OSX/macOS)

Antes de instalar, recomendamos descargar la ultima versiéon de Serato DJ Pro de nuestro sitio web.

Para instalar Serato DJ Pro:
1. Usa Finder para llegar a la ubicacién donde se guardé Serato DJ Pro al descargarlo.
2.Haz doble clic en el archivo Serato DJ Pro.pkg.
3. Aparecerd el instalador de software. Haz clic en “Continue” (Continuar) para seguir adelante.

4. Aparecera la pantalla que contiene el contrato de licencia del usuario final del software. Léelo y luego haz
clic en “Continue”. Cuando aparezca el mensaje, haz clic en “Agree” (Aceptar) para aceptar las condiciones y
seguir adelante.

5. Haz clic en “Continue” para confirmar el destino.
6. Haz clic en Install (Instalar) para comenzar la instalacién.

7.Si el sistema lo pide, ingresa tu nombre de usuario y contrasea, y luego elige “Install software” (Instalar
software).

8. Serato DJ Pro llevara a cabo una instalacion estandar.

9. La instalacién ya esta lista. Ya puedes hacer clic en “Close” (Cerrar).

Instalacion (Windows)

Antes de instalar, recomendamos descargar la Ultima versién de Serato DJ Pro de nuestro sitio web.

Para instalar Serato DJ Pro:

1. Usa el Explorador de Windows para llegar a la ubicacién donde se guardé el instalador de Serato DJ Pro
al descargarlo.

2.Haz doble clic en el archivo “SeratoDJ Pro.zip” y extrae el instalador usando la herramienta de archivo
incluida en Windows o tu herramienta favorita de terceros.

3. Extrae el archivo del instalador Serato DJ Pro.exe y haz doble clic en él.

4. Aparecera la pantalla que contiene el contrato de licencia del usuario final del software. Léelo y luego
marca la casilla “I agree to the license terms and conditions” (Acepto los términos y condiciones de licencia).
A continuacion, haz clic en “Install” (Instalar).

5. Si aparece una ventana “User Account Control” (Control de cuentas de usuario), haz clic en “Yes” (Si) para
seguir adelante.

6. Serato DJ Pro llevara a cabo una instalacion estandar.

7.Lainstalacién ya estd lista. Ya puedes hacer clic en “Close” (Cerrar).

NOTA: También se creara un acceso directo en el escritorio.



https://serato.com/dj/downloads/mac
https://serato.com/dj/downloads/win

Activacion

La activacion sera necesaria solo para los controladores de Serato DJ Lite que buscan mejorar su version a
Serato DJ Pro. Otros controladores compatibles de Serato DJ Pro no necesitaran activacién.

Para ver una lista completa de los controladores compatibles de Serato DJ, haga clic:

Suscripciones

Se dispone de un método de pago periddico basado en suscripcion para Serato DJ Pro. Para obtener mas
informacién sobre los precios y los planes disponibles, visite:

Prueba Serato DJ Pro

Si tienes un controlador compatible con Serato DJ Lite conectado, puedes probar Serato DJ Pro de forma
gratuita, durante 14 dias.

1. Comprueba que tengas conectado el controlador de Serato D] Lite.
2. Abre Serato DJ Pro. Si el elemento emergente correspondiente a la prueba no aparece en la esquina inferior

derecha, haz clic en _

Baih T PR L D il Pl

3. Hazclicen el botén a en el elemento emergente que aparece en el

ETART 14 DAY FREE TRLAL

lado derecho.

4. Se abrira la ventana Mi Serato, en la que tendras que ingresar tu direccion de correo electrénico. (Si ya tienes
una cuenta de usuario en serato.com, usa la direccién de correo electronico y la contrasefa que empleas
para acceder a ella).

BERATO OJ SNTE
5. Sitelo piden, haz clicen el botén RS L N btra vez.

ETART 1d DAY FREE TRAL

Tu prueba gratuita de Serato DJ Pro por 14 dias comenzard ahora. En la esquina inferior derecha apareceran los

e
=] -

Y L S R Y

dias que te quedan para usar la prueba. Tendran el siguiente aspecto: B bl o E

- T e L Tt



https://serato.com/dj/hardware
https://serato.com/dj/pricing

Activacion

Compra Serato DJ Pro

Tendras que comprar una licencia (o escoger una suscripcién a Serato DJ) para usar el controlador compatible
con Serato D] Lite con el software Serato DJ Pro.

1. Comprueba que tengas conectado el controlador de Serato DJ Lite.

2. Abre Serato DJ Pro.

3. Hazclicen el botén Ma de la esquina superior derecha de la interfaz de Serato DJ Pro.
4

Se abrird una ventana en linea, en la que tendras que ingresar tu direcciéon de correo electrénico. (Si ya tienes
una cuenta de usuario en serato.com, usa la direccidn de correo electrénico y la contrasefia que empleas
para acceder a ella)

o

Haz clicen BUY SERATO DJ PRO

6. Sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla para completar la compra. Si tienes algtin problema con
este proceso, comunicate con:

7. Después de llevar a cabo correctamente el proceso de compra, Serato DJ Pro quedard activado y podras
cerrar la ventana en linea.

Activar Serato DJ Pro

Si has comprado una licencia de Serato DJ Pro, sigue estas instrucciones para llevar a cabo la activacion:
1. Comprueba que tengas conectado el controlador de Serato DJ Lite.

2. Abre Serato DJ Pro.

3. Hazclicen Ma de la esquina superior derecha de la interfaz de Serato DJ Pro.

4

Usa el correo electrénico y la contrasefa que empleas para ingresar en tu cuenta de serato.com para iniciar
sesion.

5. Selecciona la pestafia MIS PRODUCTOS y haz clicen j0 de Serato DJ

Pro.
NOTA: Si al llevar a cabo el procedimiento de activacion, recibes un cédigo de error, comunicate con

, Proporciona tantos datos como sean posibles, en particular la direccién de correo
electrénico que utilizaste al comprar la licencia, asi como el cédigo de error o cualquier informacion que
hayas recibido.

Manage Serato DJ Pro Activations

Una vez que hayas activado el software, puedes desactivar tu licencias haciendo clic en el bot6n

TR el panel Mi Serato de la pestaria MIS PRODUCTOS.
Aqui puedes desactivar Serato DJ Pro, para activarlo en otra computadora



mailto:sales%40serato.com?subject=Unable%20to%20purchase%20Serato%20DJ%20with%20in%20this%20application
mailto:support%40serato.com?subject=Serato%20DJ%20Activation%20Error%20Code%20

Primeros pasos

Inicio del software

Conecte su hardware de Serato DJ Pro a un puerto USB en su ordenador antes de abrir DJ Pro.

Mac OSX/macOS
Serato DJ Pro se instalara en la carpeta de aplicaciones.

Haga doble clic en el icono Serato DJ Pro en la carpeta de aplicaciones para iniciar. Para un inicio facil
puede hacer clicy arrastrar el icono hasta el Dock.

Windows
Serato DJ Pro se instalara en Menu de Windows> Todos los programas> Serato> Serato DJ Pro
Para iniciar Serato DJ Pro en Windows simplemente haga doble clic en el icono de acceso directo en el

escritorio, o vaya al menu de inicio y haga clic en el icono DJ Serato.exe.

NOTA: Cuando se inicia Serato DJ Pro detectara automaticamente el hardware de Serato DJ Pro. Si la

deteccion es correcta vera esta pantalla con plataformas virtuales.




Primeros pasos

Descripcidn general del software
La siguiente tabla proporciona una visién general de la pantalla principal de Serato DJ Pro. Cada punto se
aborda con mas detalle mas adelante en el manual.

1 Modo de Elija el modo de reproduccién Serato DJ Pro para el deck seleccionado. Elija entre los modos INT (Interno), REL
reproduccion (Relativo) o ABS (Absoluto). Los modos REL y ABS son modos DVS y solo estan disponibles una vez que DVS
esta habilitado en la pantalla de CONFIGURACION.

2 Link Encienda LINK.
3 Cuantizar Activa/desactiva cuantizar
4 Modos de Selecciona entre los modos de visualizacién de Serato DJ Pro disponibles.

visualizacion
5 Deck Modes Haga clic para cambiar entre modos de cubierta, dependiendo de su hardware conectado. Sin hardware
conectado, alterna entre Offline y modo Practice.
6 Flip panel Haga clic para abrir el panel Flip Recording.

7 Grabacion Haga clic para abrir el panel de Grabacion.

8 Panel DJ-FX Haga clic para abrir el panel DJ-FX.
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Descripcidn general del software

9

10

n

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Sampler Panel

Serato Video

BPM actual

Indicador de
posicion del plato

Modo Slip

Ajuste de
ganancia de pista

Keylock
Virtual Deck
Expulsar

Sync

Medidor del nivel
del master de
salida

MIDI

My Serato

Ayuda

Ajustes

Clave musical

BPM original

Audio drop-out
warning light

Hora actual
Medidor de CPU

Alternar cubierta
virtual

Bend/Nudge +/-

Flip tab

Tempo Range
[Rango de Tempo]

Bucles automatico
tab

Panel de reproductor de muestras.

Haga clic para abrir el Paquete de Expansion de Serato Video.

Muestra el tempo de la pista que se esta reproduciendo en pulsaciones por minuto.

Muestra la relacién del mazo virtual con la posicién fisica del plato. Una rotacion completa corresponde a una
rotacion completa del plato.

Activar el modo Slip

Le permite ajustar el aumento de una pista individual para la pista que esta cargada actualmente. Los ajustes
realizados a la ganancia de la pista se guardan en el archivo y se recuerdan la préxima vez que se carga la pista.

Activar Keylock significa que la cancién mantendra su tono cuando se cambie el tempo de la cancién.
Muestra la reproduccion de informacion de la pista.
Expulsar una pista de una plataforma virtual cargada.

Activa o desactiva el Sync. Se muestra en azul para los sonidos triples de alta frecuencia, oro para el
sincronizador de Tempo, gris para armar el sincronizador de ritmo.

Le permite controlar visualmente el nivel del master de salida.

Activa el modo MIDI Assign.

Haga clic para abrir el panel Mi Serato.

Acceda a ‘Mostrar informacion sobre herramientas’, ‘Mostrar teclas de método abreviado’, ‘Ver tutoriales’y
‘Obtener soporte’.

Shows the software Setup screen.

Muestra la clave de la pista cargada actualmente. La informacion de la etiqueta clave se puede ingresar manualmente en
la columna Biblioteca de claves, o se puede detectar automaticamente cuando se analiza la pista con la tecla Establecer
marcada en el menu Configuracién de andlisis.

Muestra el BPM original de una pista correctamente analizada independientemente de cualquier ajuste de tono
que se haya realizado.

Muestra una luz de advertencia de color que indica que hay una mayor posibilidad de que se produzca una
caida de audio.

Muestra la hora actual.
Muestra la carga actual de procesamiento de CPU de la computadora.

Muestra el numero de esa cubierta virtual. Haga clic para alternar entre 1y 3, 0 2y 4, si esta disponible.

Haga clic para cambiar el tempo momentdneamente, empujando la pista cargada hacia adelante o hacia atras
en el tiempo.

Shows up to 6 saved Flip sequences.

Muestra el rango de tempo seleccionado actualmente.
Entre un +/-8%, +/-16%y +/ 50%.

Muestra informacion de bucle que le permite crear, modificar, guardar y borrar bucles.
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Visualizacion de
combinacion de
ritmo

Forma de onda
Busqueda
Historial
Preparar
Navegar
Archivos

Tiempo
transcurrido /
Tiempo restante

Cabezal de
reproduccién

Seguimiento del
medidor de nivel
de salida

Censor

Biblioteca

Edit Grid

Repeat

Area de Cue Point
Modos de
visualizacion

Biblioteca

Autoplay

Cajas

iTunes

Agregar Caja
inteligente

Agregar caja

Controles de
reproduccién

Bucle tab

Tiempo slider

Pestafia Cue Point

Track Display

Herramienta util para combinar el tempo.

Forma de onda de coloreada perteneciente a la pista cargada que representa las frecuencias del sonido.
Busca en su biblioteca el texto introducido en este campo.

Muestra el panel de historial que contiene las pistas que ya se han reproducido.

Muestra el panel Preparar que contiene las pistas que se han preseleccionado para su lista.

Muestra el panel Navegar que le permite examinar las pistas por género, BPM, etc.

Muestra el panel de archivos, que le permite buscar pistas en su disco duro.

Muestra el tiempo transcurrido de la pista cargada y Muestra el tiempo restante de la pista cargada

Muestra la posicion del cabezal de reproduccién en la vista general de la forma de onda de la pista.

Le permite monitorear visualmente las salidas individuales de la plataforma.

Invierte la pista mientras se mantiene presionado. Cuando el censor se suelta, la pista contindia como si el censor
no se hubiera presionado.

Muestra las canciones disponibles en la ubicacién actual de la biblioteca.

Click to enable Edit Beatgrid Mode.

When Repeat is on, Serato DJ Pro will play the loaded track again from the start after it finishes.
Muestra los desencadenadores del punto de entrada.

Seleccione entre los modos de visualizacién Simple List y Album Art Grid.

Cuando Auto Play estd habilitado, Serato DJ Pro cargara y reproducira automaticamente la siguiente pista
disponible desde la caja seleccionada actualmente, una vez que finalice la pista que se esta reproduciendo
actualmente.

Muestra una lista de cajas, subcajas y cajas inteligentes disponibles.

Muestra las pistas cargadas en Serato a través de iTunes.

Agrega un nuevo Smart Crate [Caja inteligente] que automaticamente se rellena basandose en las reglas
establecidas.

Agrega una nueva caja para que pueda organizar sus archivos.
Le permite reproducir la pista cargada, saltar a la siguiente pista, saltar al comienzo de la pista cargada, o cargar
la pista anterior.

uestra hasta 8 Bucles guardados por pista.

Use el deslizador de tempo para hacer ajustes de tempo

Muestra hasta 8 puntos de referencia por pista.

Displays song title and artist information for the track currently loaded to deck.
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Mostrar informacion sobre herramientas

Haz clic en el boton |[EIRN 1a esquina superior derecha de Serato DJ Pro, y luego en m
para habilitar la informacién sobre herramientas. La informacién sobre herramientas ofrece un modo

practico de enterarse sobre las diversas funciones de Serato DJ Pro.

Pasa el cursor por una seccion de la pantalla para que aparezca informacién sobre herramientas que
responde al contexto.

Mirar tutoriales

Haz clic en el botén | |2 esquina superior derecha de Serato DJ Pro, y luego en | waton ssceias |
abrir tu explorador de Internet predeterminado y mirar tutoriales que te ayudaran a familiarizarte con Serato

DJ Pro.
Obtener asistencia

Haz clic en el bot6n | |a esquina superior derecha de Serato DJ Pro, y luego en Gt suppan
abrir tu explorador de Internet predeterminado y desplazarte a la base de conocimientos de Serato DJ

Pro, donde hallaras articulos y guias utiles sobre el programa. Otra opcién es escribir palabras clave en el

recuadro :Haara buscar temas especificos y relacionados en la base de conocimientos
de Serato DJ Pro.

Atajos de teclado

Se puede acceder a estas acciones directamente desde el teclado del ordenador.

ATAJOS DE REPRODUCCION PLATAFORMA IZQUIERDA
Cargar la pista seleccionada shift + flecha izquierda
Pista doble control + shift + flecha izquierda
Expulsar la plataforma virtual shift + alt + flecha izquierda
Reproducir / Pausa w
Invertir la direccién de reproduccion Q
Fijar punto de inicio control +1,2,3,4,5
Fijar / Ir a puntos de entrada en la pista 1,2,3,4,5

Ir al punto de entrada temporal |

Cargar la pista siguiente alt+w
Cargar la pista anterior alt+Q
Rebobinar alt+E
Adelantar alt+R
Bajar el tono T

Subir el tono Y

Censor u

Bloqueo del teclado F5

ATAJOS DE BUCLE PLATAFORMA IZQUIERDA

Bucle Activado / Desactivado [

Autobucle Activado / Desactivado control+alt+1,2,3,4,5

Forma de onda del bucle control +alt+1,2,3,4,5




Primeros pasos

Atajos de teclado

Ranura de RelLoop

Establecer / Ajustar punto de entrada del bucle
Ajuste / Ajustar punto de salida del bucle
Seleccione hacia arriba el espacio del bucle
Seleccione hacia abajo el espacio del bucle
Loop Slot Select Up

Loop Slot Select Down

ATAJOS DE REPRODUCTOR DE MUESTRAS

Cargar muestra de la biblioteca (espacio 1-6)
Reproducir la muestra (espacio 1-6)
Detener la muestra (espacio 1-6)

ACCION DE LA BIBLIOTECA

Mover hacia arriba / abajo a través de las pistas
Mover hacia arriba / abajo a través de las pistas
Cambiar el enfoque destacado

Mueva el cursor para buscar

Busca la pista en el Explorador (PC) o Finder (Mac)

Localizar la dltima pista cargada (presione de nuevo para otra

plataforma)

Seleccionar todo

Deshacer cargar pista

Eliminar pista / caja

Enviar el archivo a la papelera

Agrega pista(s) al panel preparar

Ampliar la pantalla principal de forma de onda
Ampliar el tamafo del texto de la biblioteca

Iniciar una nueva grabacién (micréfono, aux, o mezcla)

Abrir una pista en el reproductor multimedia predeterminado

(Mientras edita BPM) Duplicar / Reducir a la mitad BPM
Entra en modo de edicién del cuadro de tiempo

Salir de Serato DJ

alt+[

alt+0
alt+P
alt+0
alt+P

Key [Tono]

control +alt+Z7,X,C,V,B,N
Z,X,CV,B,N
alt+27,X,C,V,B, N
TONO

flecha arriba / abajo

control + shift + flecha arriba / abajo
tab

control + F

control + R

control + L

control + A

control +Z

control + suprimir
control + shift + suprimir
control + P

+0-

controly + 6 -

control + N

control + O

alt + flecha arriba / abajo
alt + barra espaciadora (repetir para alternar entre las plataformas)

escape

NOTA: Si la opcidn “usar shift para teclas de reproduccion” esta habilitada en la pantalla de configuracion,
todas las teclas de reproduccidn requieren que se presionen ya sea shift o blog mayus.
Los atajos descritos son para un teclado de los EE.UU. En otros teclados las posiciones de estas teclas

pueden ser diferentes.

Por ejemplo, [Control] en Windows es equivalente a [Comando] en Mac OS X. Del mismo modo, [Alt] en

Windows significa [Opcién] en Mac OS X..

NOTA: Para algunos atajos de teclado, como cargar la cancién resaltada a una plataforma (shift + flecha

izquierda o derecha), se puede usar la tecla control como un sustituto de shift.
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Agregar archivos a la Biblioteca de Serato DJ Pro

o

La forma mas facil de cargar musica en su biblioteca es usando el botén FILES.

1. Haga clic en el botén FILES para abrir el panel de archivos. El lado izquierdo de esta ventana muestra
varias ubicaciones en el disco duro de su ordenador (y discos externos si los tiene). Haga clic en estos
lugares para examinar su ordenador y encontrar su musica. Por defecto, su musica por lo general se
encuentra en “Musica” (Mac) o “Mi Musica” (Windows).

2. Una vez que haya localizado su musica, arrastre la carpeta o archivos que desea importar en el icono
purpura “All..". Este se encuentra a la izquierda de la pantalla en la parte superior de las cajas y la

ventana de lista de reproduccion.

Si desea importar toda su musica, sélo tiene que arrastrar la carpeta de musica completa a este icono.
Esto importara cualquier archivo compatible que se encuentre en esta carpeta principal de su disco duro
a la biblioteca de Serato DJ Pro. Si desea importar toda su musica, sélo tiene que arrastrar la carpeta

de musica completa a este icono. Esto importara cualquier archivo compatible que se encuentre en esta
carpeta principal de su disco duro a la biblioteca de Serato DJ Pro.

SUGERENCIA: También puede importar arrastrando archivos y carpetas directamente desde el
Explorador de Windows (version PC) o Finder (versidon Mac) a la biblioteca de Serato DJ Pro.

Cargar un archivo a cualquier plataforma desde el panel de archivos lo agregara automaticamente a la
biblioteca.

SUGERENCIA: Si arrastra una carpeta en la vista de cajas se creara instantaneamente una caja.

Serato DJ Pro no copia la musica en la aplicacion, si no que hace referencia a donde se encuentran los
archivos de musica en su disco duro. Si mueve los archivos de musica a una ubicacién diferente, Serato D)J
Pro los mostrara como archivos que faltan en su biblioteca.

Discos duros externos

Cualquier disco duro externo conectado a su ordenador aparecera en el panel de archivos. Puede agregar
archivos a la biblioteca desde una unidad externa al igual que lo haria al importar desde el disco duro interno del
ordenador.

Si el disco duro externo no esta conectado al ejecutar Serato DJ Pro cualquier archivo anadido desde esta
unidad no aparecerd en la biblioteca.

La informacion de la biblioteca de archivos en su disco duro externo se almacena en el mismo disco externo.
Esto significa que si agrega pistas en un disco externo a su biblioteca y luego conecta este disco externo a otro
equipo que ejecute Serato DJ Pro, las cajas y las pistas apareceran automaticamente en la biblioteca del otro

equipo.
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Mostrar la biblioteca de iTunes

Serato DJ Pro puede importar su biblioteca de iTunes™, lo que le permitira reproducir su musica de iTunes
y acceder a las listas de reproduccion. Para activar esta funcién, vaya a la pantalla de configuracién, abra la

pestafa de la biblioteca y marque la casilla show iTunes library [mostrar la biblioteca de iTunes].

NOTA: La biblioteca de iTunes ahora puede minimizarse pulsando el tridngulo pequefio en el icono azul de
la carpeta iTunes
B [Tunas

O Music

9 Retantly Addad

O Rascanthy Plansd
O Top 25 Maosal Playsd
¢ Playlist

CAmo pasar musica de CDs a Serato DJ Pro

Serato DJ Pro no tiene una funcién de copiado de CD. Le recomendamos que utilice otra aplicacién para
convertir sus CD de audio a un tipo de archivo adecuado para Serato DJ Pro. Recomendamos archivos
MP3 de 320 kbps para un buen equilibrio entre la calidad de audio y el tamafio del archivo. Serato DJ Pro
puede reproducir CDs de audio directamente desde la unidad de CD-ROM o DVD de su ordenador, pero el
rendimiento de reproduccién puede obstaculizarse por la velocidad del disco y del ordenador.

NOTA: Recomendamos copiar los CDs en lugar de reproducir directamente desde ellos.

Tipos de archivo admitidos
.MP3, .0GG, .AAC, .M4A, .ALAC (mac & Windows 10 only), .FLAC, .AIFF, WAV, WL.MP3

Tanto los archivos de velocidad de bit variable (VBR) como fija son compatibles. Las pistas protegidas con
DRM no son compatibles con Serato DJ Pro.

Streaming musical

Serato DJ Pro admite la transmision de sonido desde la biblioteca, a través de varios proveedores de streaming.

About Corrupt Files

MEste icono significa que Serato DJ Pro ha detectado dafios en el archivo. Es posible que el archivo
no se pueda reproducir correctamente, y/o haga inestable a su biblioteca. Si es posible, vuelva a codificar
el MP3 o eliminelo de la biblioteca. Pase el raton por el icono de estado para obtener informacion sobre

qué tipo de dafio se ha encontrado.
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Reproductor sin conexion

El repdroductor sin conexién esta disponible cuando el hardware de Serato DJ Pro no esta conectado, y
sale a través del dispositivo de audio predeterminado actual.

Cargue una pista en el reproductor sin conexién arrastrando y soltando en el drea de visualizacion de la
onda, el drea de visualizacién de pistas, o presionando shift + flecha izquierda. Si se alcanza el extremo
de la pista cargada, la pista siguiente en la lista de reproduccién actual se reproducird automaticamente a
continuacion.

El reproductor sin conexién es una herramienta Util para preparar las cajas, probar pistas, y agregar puntos
de inicio y bucles. También puede utilizar el Editor de cuadros de tiempo en el reproductor sin conexién,
haciendo clic en EDIT GRID, una vez que haya cargado una pista. Para acceder a los controles de la pista,

simplemente haga clicen el mwn.
También puede mostrar 2 cubiertas en el reproductor fuera de linea, que se conoce como ‘Practice mode’.

Volumen del reproductor sin conexién

Master r

Utilice esta opcidn para ajustar el volumen del reproductor sin conexién desde el punto de apagado hasta
el 100%.

Haga Control + clic en el volumen del reproductor sin conexién para resetear al 100%. Haga Alt + clicen el
volumen del reproductor sin conexién para resetear a las 12 en punto (50%)

Haga Control + clic en el volumen del reproductor sin conexion para resetear al 100%.
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Ajuste de ganancia de la pista

El Ajuste de ganancia de la pista permite el ajuste del volumen de reproduccién para la pista cargada en
LIS el reproductor sin conexion. El ajuste de ganancia de la pista realizado se guarda en un archivo y se
cargara la préxima vez que cargue la pista. El ajuste de ganancia de la pista se comporta de la misma
forma cuando su controlador Serato DJ Pro esta conectado.

Analisis de Archivos

Analizar archivos prepara la vision general de la forma de onda, detecta dafios en el archivo, y si esta
habilitado, calcula los valores de BPM y crea cuadros de tiempo.

Analizar los archivos en Serato DJ Pro le asegura que sus canciones estan preparadas para cuando tenga
que usarlas y reduce la carga del CPU cuando pinche musica. Le recomendamos analizar las canciones a
medida que se anaden a la biblioteca.

NOTA: Cuando el hardware esta conectado, las opciones Configurar cuadro de tiempo y Configurar BPM
automatico estan disponibles. Manténgalas marcadas en el reproductor sin conexion si desea que se
analicen nuevas pistas con estos valores cuando arrastre archivos a una plataforma.

NOTA: Si tiene archivos que no desea volver a analizar, ahora puede bloquear las pistas.

Como analizar archivos

Para analizar sus archivos abra Serato DJ Pro con el hardware desconectado. Verd el botdn analyze files
[analizar archivos], haga clic en él para analizar automaticamente TODAS las pistas en su biblioteca.

También puede arrastrar y soltar cajas, archivos y carpetas individuales en el botén para analizar grupos
pequenos o especificos de archivos por vez

Reanalizar archivos

Las pistas analizadas previamente pueden volver a analizarse arrastrando la pista, la seleccién de las pistas o
toda la caja al boton Analizar archivos. Para obligar a Serato DJ Pro a volver a analizar TODOS los archivos en
su biblioteca, mantenga el control mientras hace clic en el botén analizar archivos.

NOTA: volver a analizar no analizarad ninguna pista bloqueada. Debe asegurarse de que los recuadros

Establecer cuadricula / BPM estén marcados si desea volver a crear Cuadriculas de pulsos.
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Configuracion de analisis

Establecer key

Marca esta opcion para establecer un valor de tonalidad al analizar archivos. Al volver a analizar archivos
con esta opcién marcada, se sobrescribira cualquier modificacién realizada manualmente.

NOTA: A los archivos bloqueados no se les calculara una nueva tonalidad.

Establecer Beatgrid/BPM

Marca esta opcion para establecer un valor de tonalidad al analizar archivos. Al volver a analizar archivos
con esta opcion marcada, se sobrescribird cualquier modificacion realizada manualmente.

NOTA: A los archivos bloqueados no se les calculard una nueva tonalidad.

BPM Range

Esta opcion establece el limite superior e inferior del rango de BPM al analizar archivos. Seleccionar el rango
correcto permite evitar que se calculen valores de BPM que valgan la mitad o el doble cuando se usa Establecer
Beatgrid/BPM. Por ejemplo, si tienes pistas que se estdn analizando a 140 BPM y deseas analizarlas a 70,

escoge 68-135.

NOTA: Si encuentras pistas con valores de BPM incorrectos, comprueba si el rango de BPM es el
adecuado en el reproductor sin conexién.

Analizar toda la biblioteca

Haz clic en este botdn para que Serato DJ Pro vuelva a analizar todos los archivos de la biblioteca.
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Bloquear Cuadros de Tiempo

Las pistas de la biblioteca se pueden bloquear para evitar que accidentalmente cambien la informacién
del Cuadro de tiempo o BPM del archivo. Esto proporciona una ayuda visual muy util para las pistas de su
biblioteca que crea que tienen valores correctos de Cuadro de tiempo y BPM.

Encuentre una pista que desee bloquear, mantenga presionado control + clic en la columna de estado vacia
(la primera columna en la vista principal de la biblioteca). Un icono de bloqueo de color azul aparecera en este
campo. Presione control + clic de nuevo en este icono para desbloquear la pista.

SUGERENCIA: Puede bloquear varias pistas a la vez. Resalte la seleccién de pista que desee y, a
continuacién, haga clic en la columna Status. Serato DJ Pro le preguntara si desea editar todas las
etiquetas para estos temas.

Bloquear Pistas

Si una pista muestra un candado dorado en la columna Status, entonces la informacién de archivo de la
pista no se puede cambiar.

No se podra cambiar la informacién de la pista de forma permanente en Serato DJ Pro. Esto incluye

BPM, cuadros de tiempo, formas de onda, bucles, puntos de inicio, u otra informacién de metadatos. Sin
embargo, es posible que pueda ajustar la informacién de la pista durante una sesién, pero esta informacién
no se guardara (por escrito) a las etiquetas meta del archivo donde se guarda esta informacion.

El archivo puede estar bloqueado porque esta utilizando un disco duro mal formateado (es decir una
unidad NTFS formateada en un PC Windows y tratar de utilizarlo en un Mac que so6lo puede leer esta
informacion).

O podria ser que el propio archivo esté bloqueado. Para saber si una pista esta bloqueada, seleccione la
pista en Serato DJ Pro y pulse control + R para “revelar” la ubicacién del archivo en su disco duro.

Luego presione comando + | (‘Obtener Info’ en Mac) o alt + enter (‘Propiedades’ en Windows). Luego vea si
la pista es de sélo lectura, o que tiene los permisos adecuados para escribir en el archivo.

Analisis de pista al cargarla en la plataforma

Al cargar una pista que no ha sido analizada en una plataforma esta sequira las reglas de Analizar Archivos.
Si se marca Establecer BPM o Establecer cuadros de tiempo en el reproductor sin conexiéon también
establecerd el BPM o el Cuadro de tiempo cuando cargue una pista en una plataforma virtual o en el
espacio de muestras de Serato DJ Pro.

Cargar una pista previamente analizada a una plataforma no creara un Cuadro de tiempo o BPM si la pista
no tiene ninguno.

NOTA: Asegurese de que estas opciones estén marcadas en el reproductor sin conexidn si desea tener

esta funcionalidad al realizar la reproduccion.
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Cuantizar

Serato DJ Pro tiene la funcién de Cuantizar. Cuando se selecciona, sus puntos de entrada y salida

se fijaran en la Beatgrid mientras los va poniendo. Al disparar los puntos de entrada se sincronizara
también el tempo de sus Beatgrids, asi nunca estaran fuera de tiempo. Puede seleccionar el nimero
de golpes entre cada punto de entrada y de disparo en la pestafia de preferencias de la pantalla de
configuracion.

Cuando Cuantizar esta seleccionado, al disparar Reloop con sus bucles ya almacenados, estos también se
adaptaran a la Beatgrid.

Modos de visualizacidon

Serato DJ Pro le da la opcién tener distintos de modos de visualizacién para adaptarse a su
Haorizonbal

Extanchad

estilo de actuar. Los botones de modo de visualizacién se encuentran en la parte superior
izquierda de la pantalla principal.

Siack
Libry Los modos de visualizacién disponibles son:

- Vertical: Las plataformas virtuales se muestran en los lados izquierdo y derecho de la pantalla con
formas de onda verticales en el centro.

. Horizontal: Las bandejas virtuales se muestran en los lados izquierdo y derecho de la pantalla con
formas de onda horizontales en el centro.

. Extended: Minimiza la informacién de la plataforma virtual con formas de onda horizontales a través de la
pantalla.

. Stack: Las plataformas virtuales se apilan a la izquierda de la pantalla y las formas de onda a la derecha.
También puede ver en una pestafna adicional tanto una plataforma virtual simplificada, como puntos de
entrada o bucles.

- Library: Maximiza el espacio de la biblioteca al minimizar ain mas la informacién que aparece de la
plataforma virtual.

NOTA: Pressing the space bar will toggle between Library mode and the previously selected view mode.

Si no hay suficiente espacio en la pantalla para mostrar todos los paneles abiertos (por ejemplo DJ-FXy
el panel de archivos), la pantalla se puede ajustar para mostrar los que se abrieron mas recientemente.
Aparecera un mensaje en la barra de estado cuando esto suceda.

Si su hardware Serato DJ Pro tiene capacidad para 4 plataformas, puede alternar entre mostrar2 0 4 en
cualquiera de los modos de visualizacién mencionados anteriormente. Alterne entre 2 y 4 plataformas
(cuando esté disponible). Si selecciona 2 plataformas mostrara las dos plataformas activas con un borde
azul.

Si estd usando una interfaz Rane SL3, la plataforma izquierda tiene la opcién de ser tanto la plataforma 1
como la 3. Necesitara usar la visualizacién Stack View para ver las tres plataformas al mismo tiempo.

NOTA: Las plataformas activas estan resaltadas con un borde azul.
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Usar Serato DJ Pro con vinilos o CDJs & DVS

Cuando utilice Serato DJ Pro con hardware soportado que permita controlar con vinilos o CDJs tendra a su
disposicion cuatro modos de control distintos (cinco si esta utilizando una interfaz Rane SL4 o una mesa de
mezclas Rane Sixty-Eight).

Modo Absolute
+ ABS (Absolute)

REL (Relative)

THR (Through)

Puede seleccionar el Modo absoluto desde el menu desplegable que se encuentra en la esquina superior

izquierda en la pantalla de la plataforma virtual. El modo ABS es el modo predeterminado y el que mas se parece
a un vinilo normal. El principio de la pista esta enlazado al principio del disco y al coger el brazo del tocadiscos y
mover la aguja hacia otra parte del disco (needle dropping), puede moverse a una posicién distinta dentro de la
pista. El modo ABS reproduce el movimiento de un vinilo de control, incluyendo paradas, comienzos, scratching,
needle dropping, rubbing y demds técnicas con el tocadiscos.

Modo Relative
ABS (Absolute)

+ REL (Relative)
THR (Through)

Puede seleccionar el modo relativo desde el menu desplegable que se encuentra en la esquina superior
izquierda en la pantalla de la plataforma virtual. El modo REL observa el movimiento relativo hacia adelante y

hacia atras del disco, pero no tiene en consideracién la posicidon dentro del disco. El modo REL desactiva la
funcién de needle dropping, pero permite hacer scratching sin saltos.

Modo Through [modo de paso]

ABS (Absolute)
REL (Relative)

+ THR (Through)

Puede seleccionar el Modo Through desde el menu desplegable que se encuentra en la esquina superior

izquierda en la pantalla de la plataforma virtual. El modo THR silencia la plataforma virtual seleccionada. Cuando
un canal estd en modo software THRU, la visualizacion de la plataforma virtual correspondiente se mostrara en
modo THRU y las formas de onda estaran en gris. El sonido en ese canal se saltara la mayoria de las unidades

de proceso de audio, con la excepcion de FX [efectos] y el Sampler. Cambiar de los modos ABS/REL/INT al

modo THR pausara la cancién actual en la plataforma virtual correspondiente, pero todos los demas estados
(por ejemplo, bucles, Keylock, etc.) se mantendran.

Software THRU le da la posibilidad de aplicar efectos y/o lanzar samples al dispositivo de entrada (por ejemplo,

un vinilo analégico).
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Modo Changeover

Si usa una interfaz Rane SL4 o una mesa de mezclas Rane Sixty-Eight tendrd ademads la opcién de seleccionar
el modo OFF (Changeover).

v ABS (Absolute)
REL [Relative)

THR (Through)
OFF (Changeover)

Puede seleccionar el modo Changeover desde el menu desplegable que se encuentra en la esquina superior
izquierda en la pantalla de la plataforma virtual. El modo OFF silencia la plataforma seleccionada. Esto se usa

sobre todo para controlar qué audio se manda a la mesa de mezclas Sixty-Eight y a la interfaz SL4 cuando sale

un DJ y entra otro.

Modo Interno

Cuando llega al final de de la pista en un vinilo o0 en un CD, ya sea utilizando tanto el modo ABS como el modo
REL, Serato DJ Pro cambia automaticamente al modo INT. Esto se conoce como modo Interno de emergencia,

y evita que las pistas largas se paren cuando se no queda mas vinilo o pista de CD. Puede cambiar desde el
modo interno de emergencia de vuelta al modo ABS o REL simplemente levantando la aguja y poniéndola en el
principio de la pista de control del vinilo. El modo ABS o REL tardara alrededor de un segundo en reactivarse. El
modo interno mantendra el tempo que tenia en el modo ABS o REL.

Puede usar los siguientes atajos de teclado para cambiar rdpidamente entre los modos de control:
- Modo Absolute: F1 para la plataforma izquierda, F6 para la plataforma derecha.

- Modo Relative: F2 para la plataforma izquierda, F7 para la plataforma derecha.

- Modo Internal: F3 para la plataforma izquierda, F8 para la plataforma derecha.

SUGERENCIA: Al usar Control + F3 o F8 pondra la plataforma en modo interno, desactivara el Sync,
restablecerd el tempo a 0 y activara la reproducioén. Esto se conoce como “Safety Mode” [Modo seguro]. Puede
acceder al modo seguro utilizando control + clic sobre el botén de modo interno en el sofware.
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Nivel del master de salida
= LN
Master | ¢
El control del nivel de salida del master ajusta el nivel de volumen final de la mezcla principal en la salida del
software, antes de enviarlo al hardware.

El nivel de salida se puede ajustar desde -12dB (completamente a la izquierda) hasta +12 dB (completamente a
la derecha). El medidor de sonido verde, amarillo y rojo que se encuentra al lado de los controles muestra el nivel
de salida del audio después de aplicar el nivel del master de salida.

Pulse control + clic en el nivel de salida master para restablecerlo a las 12 en punto (0 dB). Cuando el audio esta
en este nivel todos los sectores verdes en el medidor se encienden.

Haga Alt + clic en el nivel de salida del master para restablecer a la configuracion “sin capacidad de aumento”de
+3 dB. Cuando el audio esta en este nivel, se encienden todos los segmentos verdes y amarillos en el medidor.

El audio por encima del nivel de capacidad de aumento +3 dB (es decir, ‘en rojo’) activara el limitador de Serato
DJ Pro para evitar el recorte, el nivel de salida de audio no seguird aumentando a pesar de que el medidor
continuard mostrando cudanto audio esta por encima del umbral del limitador encendiendo segmentos rojos de
hasta +9 dB por encima del ajuste de las 12 en punto. Los segmentos rojos encendidos indican que el limitador
esta afectando en forma activa a su audio, lo que puede degradar la calidad de su sonido. Se recomienda

mantener el nivel de salida fuera de la zona roja en todo momento.
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Plataforma Virtual

2 50

+8

01:309 /
01:44.1 4

- BPM: Muestra el tempo de la pista en reproduccién en pulsaciones por minuto. Refleja los cambios en el
movimiento del deslizador del tempo.

. Pitch: Muestra el porcentaje de diferencia entre el tempo actual y el tempo de la pista original.

- Pitch Range: Muestra las variaciones de tempo ya sean de +/-8%, +/-16% 6 +/ 50%, en funcién de lo
que haya sido seleccionado.

. Tiempo transcurrido: Qué parte de la pista ya se ha reproducido.

. Tiempo restante: Cuanto tiempo resta hasta el final de la pista.

- Indicador de la Posicién del Disco: Una rotacién completa corresponde a una rotacién del disco. Esto
es particularmente atil para hacer malabares con el ritmo.

- Indicador del progreso de la pista: La banda alrededor de la parte exterior de la plataforma virtual
muestra la posicién dentro de la pista. Se puede configurar en la pantalla de configuracion para que
parapadee cuando la pista esta a punto de terminar.

- REL: Las letras REL apareceran en color azul cuando el tempo de la pista sea relativo al del tempo de la
otra plataforma de reproduccion. Este modo refleja ahora el movimiento en el software, pero no reflejara
la posicién del tono absoluto en su hardware. Para restablecer el deslizador del tono al tono absoluto
puede cargar la pista de nuevo una vez que el sincronizador se haya deshabilitado, o hacer doble clic
en el botén de apagado al lado del sincronizador en esa plataforma virtual. También puede mantener
presionada la tecla shift para desactivar el deslizador de tono temporalmente - entonces podra mover el
tono hacia arriba o hacia abajo,reposiciondndolo a cualquier posicién que desee.

Cuando se carga una pista a la plataforma virtual cambiara de gris a blanco con una raya negra. A medida
que la pista avanza, la plataforma virtual rotara. La barra de progreso circular alrededor del borde es una
representacion visual de la posicién dentro de la pista, y comenzara a parpadear 20 segundos antes del
final de la pista para advertirle que la pista estd llegando a su fin.

SUGERENCIA: Puede apagar Advertencia de fin de la pista en la pantalla de configuracién.
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Indicador de Deck activo

Al utilizar el modo de vista de 4 plataformas en Serato DJ Pro, notarad que 2 de las 4 plataformas tienen
un borde azul. Este borde representa qué plataformas estan activas. Esto quiere decir que todos los
controles de su controlador de Serato DJ Pro y todos los atajos de teclado que use se aplicaran a aquellas
plataformas que tengan el borde azul.

Puede utilizar el hardware de su Serato DJ Pro para cambiar la plataforma activa, o bien puede seleccionar
qué plataforma serd su plataforma activa al elegir una squina superior izquierda o
derecha de su pantalla.

Al seleccionar su Plataforma Activa determinara qué plataforma se muestra en el modo de visualizaciéon de
2 plataformas de entre las 4 plataformas disponibles.

SUGERENCIA: Utilice el atajo de teclado ~ (tilde) para alternar entre tener activa las plataformas 1/2 6 3/4.

Visualizacion de pista

big tune

huge artist

Cuando se carga una pista, el nombre de la pista, el artista, la duracién y el BPM se

muestran en la barra de titulo de la pista. Si alguna de esta informacién no esta incluida en el archivo, no se

mostrara.

- Tiempo: The currently loaded total remaining track time is displayed.

- Tono: Displays the key tag of the currently loaded track. Setting for Key display can be changed in the
Library + Display tab of the SETUP screen.

- Repetir: When REPEAT is on (blue), Serato DJ Pro will play the loaded track again from the start after it

finishes.
. Edit Grid: clic en Editar cuadros, abriendo el Editor Beatgrid.




Descripcion de la pantalla principal

Pulsador BPM

Si una pista no dispone de informacién almacenada de BPM y Establecer los cuadros de tiempo esta
desactivado, TAP aparece en el lugar donde generalmente aparece BPM en la visualizacion de la pista.

Para agregar un valor de BPM, puede hacer clic en TAP, lo que abrira el Editor de Cuadro de Tiempo. Para
calcular el BPM, pulse la barra espaciadora junto con el ritmo. Una vez que haya pulsado sobre el primer
tiempo, puede cambiar a pulsacién de tiempo doble, medio tiempo, inicio de cada compads, etc El rango se
ajusta por las dos primeras pulsaciones, después de eso puede cambiar a cualquier ritmo estable con el
que se sienta cdmodo (corcheas, blancas, negras). La tecla supr restablece el BPM, la tecla Enter guarda

el BPM en la pista. También puede utilizar el ratdn, si lo prefiere, haciendo clic en TAP y haciendo clic con el
botdén del ratén a tiempo.

No necesita tener el deslizador de tono de su controlador Serato DJ Pro a cero para obtener el BPM
exacto, ya que Serato DJ Pro hace los calculos por usted.

SUGERENCIA: Pulse Alt + barra espaciadora para la plataforma virtual izquierda (presione Alt + barra
espaciadora por segunda vez para activar el Editor de Cuadro de tiempo en la plataforma virtual derecha).

Visualizacion de Descripcion de Temas

Este drea ofrece una vision completa de la forma de onda de la pista e incluye un marcador para mostrar
la posicidn actual en la pista. Esta vista es Util para encontrar las transiciones dentro de la pista. El color de
la onda depende del espectro del sonido; el rojo representa los sonidos graves de baja frecuencia, el verde
representa sonidos de frecuencia media y el azul representa sonidos agudos de alta frecuencia. Puede
saltar a diferentes posiciones dentro de la pista haciendo clic en la pantalla de visualizacién de la pista. Las
lineas grises detras de la visualizacion muestran la longitud de la pista; una linea gris delgada cada minuto,
y una linea gris gruesa cada 5 minutos. Si no ha analizado sus archivos, la visualizacion se llenara cuando
cargue la pista en una plataforma virtual.

SUGERENCIA: Analizar los archivos antes de reproducir.
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Visualizacién principal de forma de onda

- b o e ooy -
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Este area ofrece una vista en primer plano de la pista, incluidos los codigos de color para mostrar la frecuencia
del sonido; el rojo representa los sonidos graves de baja frecuencia, el verde representa sonidos de frecuencia
media y el azul representa los sonidos agudos de alta frecuencia. También puede cambiar a una vista de
espectrograma de tres bandas manteniendo pulsada la tecla Control y haciendo clic en la onda.

Haga clic y mantenga presionado en la onda para “limpiar” o realizar ajustes finos en su posicién dentro de la
pista. La onda principal se amplia alrededor de la posicién actual de la pista. Ajute la escala de la onda con el
deslizador de tono en su controlador de Serato DJ Pro para que le sea mas facil ver cuando los tiempos se alinean.

SUGERENCIA: Utilice las teclas + y - para acercar y alejar.

SUGERENCIA: Presione shift + clic en la pantalla de onda para cambiar el tamaro de la onda a pequeio
o grande (Solo Modo de visualizacion extendido).

Visualizacion de combinacion de ritmo

Esto acentua los ritmos en la pista, de modo que puedan ser facilmente emparejados. Cuando se combina el
ritmo en las dos pistas, los marcadores se alinearan.

Reproduccion Automatica

Encontrara Auto Play [reproduccidon automatica] en la esquina inferior izquierda de la pantalla principal.

ke 25 B uccion automatica esté habilitada, Serato DJ Pro cargara y reproducirad automaticamente la siguiente
pista disponible en la caja seleccionada actualmente una vez que finalice la pista que se esté reproduciendo..
NOTA: Serato DJ Pro autométicamente se reproducira automaticamente en el modo fuera de linea (hardware
desconectado).

Modo diurno

Haz clic en este conmutador para habilitar y deshabilitar el modo diurno, que cambia los colores de la interfaz del usuario

de Serato DJ para aumentar su visibilidad. Esto es particularmente Util cuando se va a actuar en ambientes de gran
luminosidad.




Descripcion de la pantalla principal

Practice modo

El modo de practica te permite mezclar dos archivos en Serato DJ Pro y practicar combinaciones sin conectar
hardware compatible. En la interfaz del usuario aparecen controles que se pueden modificar con el cursor o con
atajos del teclado.

Para alternar entre el modo de préactica (2) y el modo sin conexion (1), haz clic en los botones m
respectivos que se hallan cerca de la esquina superior izquierda de Serato DJ Pro.

SYNC >

* big tune
- huge artist

Practice mode controls (pictured)

Practice modo controles

Practice Crossfader: Controla la combinacion de audio de ambas cubiertas. Mantenga presionada la tecla
Shift mientras hace clicy arrastra para realizar ajustes finos, mantenga presionada la tecla Control (Comando)
mientras hace clic para restablecer.

Volume Upfader and Input Gain Level Meter: Volume Upfader controla el volumen de la plataforma
correspondiente. Utilice la tira de LED para controlar la sefial de audio y evitar la degradacién del audio

manteniendo el nivel de LED fuera del rojo.

BPM and Pitch Slider box: Muestra el tempo de la pista que se reproduce actualmente en tiempos por

minuto. Esta figura refleja los cambios en el movimiento del control deslizante de tempo. Con el mouse, haga
clicy arrastre hacia arriba o hacia abajo dentro del cuadro BPM Pitch Slider para realizar los ajustes de BPM.

Para realizar ajustes precisos, mantenga presionada la tecla Mayus y haga clic y arrastre. Use Control (Comando)
mientras hace clic en el cuadro Control deslizante de tono de BPM para restablecer el tono a cero%.

Bend/Nudge +/-: Haga clic para ajustar el tempo momentaneamente, empujando la pista hacia adelante o

hacia atras en el tiempo. Control (Comando) y haga clic para realizar ajustes de tempo finos permanentes.




Main Screen Overview

Serato Play

Serato Play es un Expansion Pack de Serato DJ Pro que te permite mezclar sin conectar hardware principal de
Serato.

Mediante los atajos del teclado o el mouse, el usuario puede ajustar la ecualizacion, el crossfader y el filtro para
manipular la mezcla usando 1, 2, 3 0 4 decks virtuales.

Haz clic en el botén ra habilitar Serato Play.

NOTA: Serato Play se debe comprar y activar por separado; haz clic para comprarlo.

Controles de Serato Play

EQ: Haz clic y arrastra las perillas para aumentar o disminuir el nivel de las bandas de frecuencia baja, media o
alta. Para hacer ajustes precisos, mantén presionada la tecla MAYUS mientras haces clic y arrastras.

Mantén presionada la tecla CONTROL (0 COMANDO en macOS) mientras haces clic en una perilla, para
restablecerla a la posicion predeterminada. O puedes hacer clic en el punto blanco que hay sobre la perilla: este
se volverd azul para indicar que la ecualizacién (EQ) no se esté aplicando y se ha restablecido..

Filtro: Haz clic y arrastra esta perilla hacia la derecha para aumentar el corte del filtro de paso alto, o hacia la
izquierda para disminuir el corte del filtro de paso bajo. Para hacer ajustes precisos, mantén presionada la tecla
MAYUS mientras haces clic y arrastras.

Mantén presionada la tecla CONTROL (o0 COMANDO en macOS) mientras haces clic en una perilla, para
restablecerla a la posicion predeterminada. O puedes hacer clic en el punto blanco que hay sobre la perilla: este
se volverd azul para indicar que la ecualizacién (EQ) no se estd aplicando y se ha restablecido.

Crossfader: Haz clic y arrastra el crossfader hacia la izquierda o la derecha para mezclar sonido entre canales.
Para hacer ajustes precisos, mantén presionada la tecla MAYUS mientras haces clic y arrastras.

Mantén presionada la tecla CONTROL (0 COMANDO en macOS) mientras haces clic en el crossfader, para
restablecerlo a la posicién intermedia predeterminada

Configuracion de Serato Play

Utilizar cable dividido para auriculares: Habilita esta opcién para que el sonido se pueda escuchar

previamente mediante el uso de un cable divisor de audio. Se utiliza para escuchar previamente las canciones a
través de los auriculares, mientras se monitorea la salida maestra, independientemente lo uno de lo otro.

Haga clic en el botén .\ cada platina, una vez que se haya habilitado la opcién Dividir el cable de los
auriculares, para enviar el audio de la platina a la salida de los audifonos cuando se usa un cable divisor.

Use el control para ajustar el nivel de audio de la salida de entrada de auriculares n

Teclas de acceso rapido de Serato Play: Habilita el modo de teclas de acceso rapido de Serato Play. Este
modo permite controlar las funciones del mezclador y las funciones basicas de reproduccion por medio de
atajos del teclado. Haz clic en Ver teclas para que aparezcan los atajos del teclado.

Asignacién de crossfader: Haz clic para asignar la salida del canal al lado izquierdo o derecho del crossfader.
Haz clic otra vez en el botdn correspondiente para anular la asignacién del crossfader a un canal.



https://serato.com/dj/pro/expansions/play

Navegar y administrar su biblioteca

La biblioteca contiene toda la musica que ha afadido a Serato DJ Pro. Mediante el uso de navegaciony
busqueda puede reducir facilmente su seleccidén para encontrar la pista que desea.

SUGERENCIA: Puede cambiar el tamano del texto de su biblioteca usando los atajos de teclado control +
y control -.

Navegacion con el raton y el teclado

Puede utilizar las teclas de direccién y el ratén para navegar por la biblioteca. Las teclas de direccién
funcionan como arriba, abajo, adelante y atras.

Navegacion con hardware

Puede utilizar los controles del hardware para navegar por la biblioteca.

Busqueda
[a- B

Serato DJ Pro incluye una funcién de busqueda para ayudarle a encontrar las pistas de forma rapida

y sencilla. Solo tiene que introducir el texto en el cuadro de busqueda y Serato DJ Pro buscara
automaticamente a medida que escribe.

SUGERENCIA: Utilice el atajo de teclado control + F para ir al cuadro de busqueda. Este atajo de teclado
le hard salir de cualquier caja o lista de reproduccién en la que pueda estar y le llevard a su biblioteca
principal para que pueda encontrar cualquier pista de su coleccién. Si luego hace clic en una caja o lista
de reproduccion, la consulta de busqueda se borrara. Para seleccionar en qué campos buscara la funcion
de busqueda, haga clic en el lado izquierdo de la cuadro de busqueda. El menu desplegable muestra

los campos que se estan utilizando actualmente. Pulse escape o el botén X a la derecha del cuadro de
busqueda para borrar la busqueda.

Navegacion
El navegador de canciones le permite filtrar la lista de canciones por género, BPM, artista y album. Para
activar o desactivar el navegador de canciones, haga clic en el botén Examinar.

Browse

Puede reducir su busqueda seleccionando el género especifico, BPM o0 nombre de la cancién que esté
buscando y Serato DJ Pro le mostrara los resultados en la ventana de la biblioteca principal. Puede

moverse entre los cuatro filtros con el teclado del ordenador o haciendo clic con el raton.
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Iconos de estado de la biblioteca

Serato DJ Pro ha detectado dafios en el archivo. Es posible que este archivo no se reproduzca
@l correctamente, y/o haga su biblioteca inestable. Si es posible, vuelva a codificar el MP3 o eliminelo
de la biblioteca.

l} Lo mas probable es que el archivo haya sido renombrado o movido.
La pista ha sido importada desde la biblioteca de iTunes.

* La pista ha sido importada desde iTunes pero esta dafada. Serato DJ Pro estd tratando de importar
una pista de la biblioteca de iTunes, pero no puede encontrar el archivo.

SHON->

El tipo de archivo no es compatible o no cumple con las especificaciones para los archivos
compatibles.

La pista no se puede encontrar y aparecerd amarilla en la biblioteca.
La pista esta bloqueada.

ISl E! BPMy el Cuadro de tiempo de la pista esta bloqueado.

BR0O 3

H La cancidn es un archivo de audio Whitelabel.
il

H La cancién es un archivo de audio Whitelabel bloqueado.
- =

]

El archivo contiene datos de video y se puede reproducir visualmente si se activa Serato Video.

] La pista estd compuesta por un archivo MP3 y CDG, y se puede reproducir visualmente con letras
W como una pista de Karaoke, si se activa Serato Video..
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Preparar

La ventana de preparacion es donde se reservan las pistas, es como si ojease entre los discos, sacandolos
de su caja levemente. Haga clic en el botén rato DJ para abrir el panel de preparacién.
Navegue a través de su biblioteca con el teclado y use el ratén para arrastrar las pistas o cajas en la
ventana de preparacion.

Estas pistas seran eliminadas del panel de preparacién una vez que hayan sido reproducidas. Si ha
decidido que no quiere reproducir la pista después de una vista previa, puede usar Control + Z para
expulsar la pista y volverla a colocar en la caja de preparacion.

Todas las pistas en el panel Preparar serdn descartadas al salir de Serato DJ Pro.
SUGERENCIA: Utilice el atajo de teclado Control + P para agregar pistas a la ventana de preparacion.

SUGERENCIA: Seleccione el contenido de la ventana Preparar y arrastrelo hasta el boton de caja nueva
=3 off rara guardar la seleccién.

Cémo organizar su biblioteca

Serato DJ Pro puede soportar un nimero ilimitado de pistas, las Unicas limitaciones son las especificaciones de su
ordenador. Tener mas memoria y una CPU mas rapida puede ayudar a manejar bibliotecas mas grandes.

Se incluyen una serie de caracteristicas ayudarle a mantener su musica organizada y encontrar pistas de forma

rapiday sencilla.
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Cajas

Serato DJ Pro utiliza cajas digitales para el acceso rapido a sus colecciones favoritas. No hay limite para el
numero de cajas que se pueden crear, y cualquier pista puede colocarse en varias cajas. La zona de cajas
estd en el lado izquierdo de la biblioteca.

Por ejemplo, puede organizar sus pistas en las cajas siguientes, donde cualquier pista se podria archivar en
mas de una caja.

- Hip Hop

- French Hip Hop

- UK Hip Hop

- Instrumental Hip Hop

. Old School Hip Hop

- Hip Hop LPs

Para hacer una caja nueva, haga clic en el botén .
Para cambiar el nombre de una caja, haga doble clic en el nombre de caja. Puede cambiar el orden de las
pistas dentro de una caja arrastrandolas hacia arriba o hacia abajo.

SUGERENCIA: La opcién Proteger biblioteca en la pantalla de configuraciéon afecta a las funciones de
eliminar, editar y cambiar el nombre de las cajas. Marque esta opcion para evitar cambios en sus cajas.

Subcajas

Puede arrastrar y soltar cajas en otras cajas para hacer subcajas. Si arrastra una caja al extremo izquierdo
del panel de la caja, se mantendra en el nivel superior de la estructura de la caja. Si arrastra la caja un poco
hacia la derecha, hasta el nombre de otra caja, hara que la caja que estd arrastrando se convierta en una
subcaja de esta caja.

Las subcajas se pueden abrir y contraer, lo que le permite tener un gran nimero de cajas al tiempo que las
hace facil de navegar.

Las cajas inteligentes también se pueden organizar en subcajas.

SUGERENCIA: La opcidn de incluir pistas de las subcajas en la pantalla de configuracién se mostrara en
la caja principal de todas las pistas que contienen sus subcajas. Las subcajas inteligentes se exceptuan de
esta opcidn y no pueden afadir ni heredar de la caja principal.
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Cajas inteligentes

Las cajas inteligentes son cajas que actualizan su contenido mediante el uso de palabras clave que encajan
con las etiquetas seleccionadas de las pistas de la biblioteca de musica. Las cajas inteligentes se pueden
actualizar automaticamente o segun su criterio.

Para crear una caja inteligente, haga clicen el gregar Caja Inteligente en el lado izquierdo de la
pantalla principal. Una ventana emergente se abrird, permitiéndole agregar las reglas para llenar su caja
inteligente. Haga clic en Agregar Regla para agregar una regla para la caja inteligente con la que la desea
combinar.

Para cada regla puede elegir un campo con el que combinar del menu desplegable:

- Anhadido (fecha)

- Album [Album]

- Artist [Artista]

- BPM

- Comment [Comentario]

. Composer [Compositor]

. Filename [Nombre del archivo]
. Genre [GénerQ]

- Grouping [Agrupamiento]
. Tono

. Etiqueta

- Remixer

. Cancién

- Whitelabel

- Aho

A continuacién, puede elegir los siguientes criterios de inclusion / exclusion:

. Contiene

- Es

- No contiene

- Noes

Marque la opciéon Combinar todas las reglas siguientes para que las pistas coincidan con todas las reglas de
configuracion que se afnadiran a la caja. Si esta opcién no estd marcada, cualquier pista que coincida con
cualquiera de las reglas se agregara a la caja.

Haga clic en Save [Guardar] para guardar su caja o en Cancel [Cancelar] para salir sin guardar.

Haga clic en el boton Edit [Editar] (al lado del botén de Add Smart Crate [Agregar Caja Inteligente]) para editar las

reglas de un caja inteligente ya existente.
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Copiar y administrar archivos

Serato DJ Pro le da la posibilidad de copiar y mover archivos o carpetas entre discos o en una nueva
ubicacién en el mismo disco.

Para copiar o mover sus archivos y/o carpetas, abra el panel de archivos y seleccionelos, arrastrelos y
suéltelos en la nueva ubicacién deseada.

Serato DJ Pro le pedira que confirme la accién:

Hemove onginal referances from Library

Copiar: Seleccione esta opcién para hacer una copia de los archivos y carpetas seleccionados en la
nueva ubicacién. Su biblioteca de Serato ahora contendra las entradas tanto para los originales como para
las copias.

Mover: Seleccione esta opcidn para mover los archivos y/o carpetas seleccionadas a la nueva ubicacion.
Su biblioteca y cajas de Serato haran referencia a los archivos en su nueva ubicacién.

Cancelar: Cancelar los cambios.

Eliminar las referencias originales de la biblioteca: Marque esta opcién si utiliza la funcién de copia

para eliminar las referencias originales de estos archivos en su biblioteca de Serato y reemplazarlos con
las copias en la nueva ubicacién. Los archivos originales se mantendran en su ubicacién actual, pero ya no
apareceran en su biblioteca de Serato.

Copiar y mover cajas

También puede copiar o mover sus cajas y subcajas a otro disco de la misma manera. Abra el panel
Archivos y seleccione, arrastre y suelte sus cajas o subcajas a la nueva unidad. Se le presentaran las

mismas opciones que se mencionaron anteriormente.




Navegar y administrar su biblioteca

Configuracion de las Columnas

El drea de visualizacién de la informacién de las pista se puede personalizar para mostrar cualquiera de las
columnas que se muestran a continuacion.

- Added [agregado]

. Album [Album]

- Artist [Artista]

. Bit rate [Velocidad de bits]

- BPM

- Comment [Comentario]

. Composer [Compositor]

- Filename [Nombre del archivo]
- Genre [Género]

- Grouping [Agrupamiento]

- Key [TonQ]

. Label [Etiqueta]

- Length [Longitud]

- Location [Ubicacién]

- Plays [Reproducciones]

- Remixer [Remixador]

.- Sampling Rate [Frecuencia de muestreQ]
- Size [Tamano]

. Track [Pista]

- Year [Afo]

Al hacer clic en el tridngulo situado en la esquina superior derecha de la biblioteca (en la funcién de
busqueda), asi como al hacer clic derecho sobre el encabezado de cualquier columna de la biblioteca, se
mostrard la lista donde puede activar y desactivar los campos. Puede volver a cambiar el tamafio de las
columnas haciendo clic en el borde y arrastrandolo hasta el ancho que desee.

Se puede hacer clic en cualquier columna para ordenar en funcién de ella, y también se puede asignar
una columna secundaria segun la cual ordenar. Para asignar una columna secundaria, se debe mantener
oprimida la tecla CTRL (CMD en OSX) en el teclado y hacer clic en la columna correspondiente. Para

alternar entre el orden ascendente y descendente, se debe hacer clic por segunda vez en la columna
primaria o secundaria.
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Edicion de etiquetas ID3

Gran parte de la informacion asociada con cada pista puede editarse dentro de Serato DJ Pro. Haga
doble clic en el campo dentro de la biblioteca principal para editarla. El nombre del archivo, la extensién,
el tamano, la velocidad de bits y el muestreo no se pueden editar. Tenga en cuenta que la opcion de
proteger la biblioteca en la configuraciéon no debe estar marcada para permitir modificaciones.

SUGERENCIA: Utilice el atajo de teclado Control + E para editar el texto. Mantenga presionada la tecla
Control y navegue con las teclas de direccién para cambiar a un campo diferente mientras estd en modo
de edicion. Cuando se tiene mas de una pista seleccionada, editar las etiquetas cambia todas las pistas en

la seleccion.

NOTA: Las pistas que son de sélo lectura tienen el icono de un candado.

Aplicar colores a las pistas

La segunda columna de la biblioteca es el color de la etiqueta para esa pista. Haga clic en ella para abrir
una paleta de colores y seleccione el color con el que desea etiquetar el archivo. Por ejemplo, las melodias
de fiesta podian ser de color purpura, las comerciales azul y las instrumentales rojas - esto puede ayudarle
a encontrar facilmente las canciones correctas para reproducir en el momento adecuado.

Si ha coloreado una pista, notara que la plataforma virtual también cambia de color cuando el archivo se

carga en la plataforma.

Ver Agregar Caratula Del Album Para Obtener Mas Informacion

Puede agregar la caratula del album a un archivo arrastrando y soltando un archivo jpeg o png en la pista
en cualquiera de las vistas de caratula del album, o en la ventana Album Art [Caratula del Album].
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Copia de seguridad automatica de la biblioteca

Serato DJ Pro creard una carpeta en su disco duro llamada Serato donde almacena la base de datos de su
biblioteca, la informacion de las cajas y otra informacién. La carpeta Serato se encuentra enla carpeta Mi
musica en Windows y en la carpeta de Musica en Mac. Serato DJ Pro también creard una carpeta Serato
en cualquier disco externo desde el cual haya agregado archivos a de la biblioteca.

La primera vez que salga de Serato DJ se le realizar pedird una copia de seguridad de la biblioteca. Esto
crea una copia de la carpeta de Serato en el disco de su sistema y en cualquier disco externo conectado
que contenga una carpeta Serato. La carpeta de copia de seguridad se llama “Serato_Backup.” Después
de la copia de seguridad inicial, se le pedira una copia de seguridad de nuevo si la Ultima copia de
seguridad en esa unidad tiene mas de una semana o si no existe copia de seguridad. Serato DJ Pro sélo
mantendra UNA copia de seguridad a la vez, por lo que cada vez que haga una copia de seguridad de
Serato DJ Pro se sobrescribira la copia de seguridad anterior.

NQOTA: Si tiene una version anterior de Serato ITCH o Scratch Live instalada, la carpeta de biblioteca se
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llamara ‘ScratchLIVE, no’_Serato_ .

il i nar las etiquetas ID3

El boton Rescan ID3 tags [Volver a examinar las etiquetas ID3] se encuentra en el panel Archivos y vuelve a
leer las etiquetas de archivos de toda la biblioteca. Utilice esta funcién si tiene etiquetas de archivo editadas
o modificadas en otro software.

SUGERENCIA: Rescanning the tags is a handy way to identify any files that can’t be found, for example,
if the files have been re-named or moved. These tracks are then shown as red in the library pane, with a
question mark icon in the status column.

Relocate Lost Files ¢ S perdidos

El botén reubicar los archivos perdidos se encuentra en el panel de archivos. Si ha cambiado la ubicacién de
los archivos que ya estan en la biblioteca, aparecerdn como no encontrados y se mostraran en rojo. Arrastre y
suelte una carpeta desde Finder (Mac) o Explorador (Windows) sobre el botdn reubicar los archivos perdidos
para analizar la carpeta, y cualquier subcarpeta, para asi encontrar los archivos marcados actualmente como
no encontrados en su biblioteca. De esta forma se actualizara la base de datos con su nueva ubicacién.

NOTA: Al hacer clic en el botdn de reubicar los archivos perdidos se buscara en todos los discos

conectados los archivos que faltan y puede tardar un rato.
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Compatibilidad del software Serato

Serato DJ Pro utiliza la misma biblioteca compartida con todos los demas softwares de Serato. Si ya

es usuario de un software de Serato toda su musica, bucles y puntos de entrada estaran disponibles

en Serato DJ Pro. Si crea una biblioteca en Serato DJ Pro y luego instala Serato ITCH o Scratch Live,

los bucles de musica y puntos de entrada de Serato DJ Pro estaran automaticamente disponibles en
Serato ITCH y Scratch Live. Cualquier cambio realizado en cualquiera de los programas se escribira en la
biblioteca por lo que si ya dispone de bucles y puntos de entrada, téngalo en cuenta cuando se mueva
entre los sistemas.

Modos de biblioteca

Hay dos vistas diferentes de la biblioteca para la navegacion visual con texto y cardtulas del album.
Seleccione la vista de biblioteca usando los botones en la parte izquierda de la pantalla principal, encima
de sus cajas.

Las vistas disponibles de la biblioteca son:
E Simple list: La lista simple muestra la informacién de la pista en una lista de texto.
E Album Art list: La lista Album Art muestra la portada del dlbum con la informacién de texto de la

pista a la derecha.

NOTA: Sus archivos deben haber afadido la caratula del dlbum para que se muestre.

SUGERENCIA: Para ambas vistas se puede ajustar el tamafio de fuente usando el deslizador en la

pestafa Library [Biblioteca] en la pantalla de configuracion.
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Mezcla y Reproduccién

Anteriormente hemos cubierto encontrar, cargar y reproducir las pistas. Una vez que esté reproduciendo
una pista, el siguiente paso es mezclarla con otra pista.

Busqueda de la pista siguiente

En primer lugar, tendra que encontrar la siguiente pista para mezclarla. Busque en su biblioteca para
encontrar una pista adecuada.

SUGERENCIA: La columna BPM de la biblioteca es util para encontrar una pista con un tempo similar al
de la pista actual.

Cargar a la plataforma

Cargue la pista siguiente a la plataforma virtual deseada usando el ratén para arrastrar y soltar un archivo
de la biblioteca o utilice los atajos de teclado.

- Pulse shift + flecha izquierda para cargar a la plataforma izquierda
(o la plataforma activa izquierda cuando utiliza 4 plataformas)

. Pulse shift + flecha derecha para cargar en la plataforma derecha (o la plataforma activa derecha al
utilizar 4 plataformas).
(También puede utilizar los botones relevantes de carga de pista en su controlador Serato DJ Pro)

Expulsar

Para extraer una pista de una plataforma virtual cargada puede hacer clic en el botén Hndo los
siguientes atajos de teclado:

. alt + shift + flecha izquierda para cargar a la plataforma izquierda

(0 a la plataforma activa izquierda cuando se utilizan 4 plataformas)
. alt + shift + flecha derecha para cargar a la plataforma derecha
(0 a la plataforma activa de la derecha cuando se utilizan 4 plataformas)
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Controles de reproduccion

Puede hacer clic en los controles de reproducciéon encima de cada plataforma virtual.

— Reproducir: Reproduce la pista hacia adelante. Haga clic de nuevo para pausar la pista. Haga
Ctrl + clic para revertir la reproduccié.

m Cargar la pista anterior: Carga la pista anterior en su caja activa.

Los controles de reproduccién también se pueden utilizar con los atajos de teclado.

Ajuste de Tono / Velocidad de la pista

La velocidad de reproduccién de la pista esta controlada por el deslizador / Dial de tomo del controlador
de hardware de Serato DJ Pro. Al mover el control deslizante o perilla acelerara o reducira la velocidad de
la pista.

Puede ajustar el rango del tono para los controles del rango de tono usando los botones de PITCH RANGE
[rango de tono] relativos en el controlador de Serato DJ Pro.

Usar una controladora DJ

Si estd usando una controladora Serato DJ Pro la velocidad de reproduccion de la pista se controla con el
deslizador o el dial del controlador de hardware Serato DJ Pro. Al mover el control deslizante o la perilla acelerara
o reducira la velocidad de la pista.

También puede ajustar el rango de tempo utilizando los botones relativos PITCH/TEMPO RANGE de su

controladora Serato DJ Pro.
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Usar vinilos o CDJs & DVS

Si esta usando Serato DJ Pro con vinilos o CDJs, en modo absoluto o relativo, el tocadisco o CDJ controlara el
tempo.

Modo Interno (INT)

Si selecciona el modo Interno podra usar los controles en pantalla para ajustar el tempo, el rango del tempo o
usar los botones arriba y abajo de nudge.

Tempo Slider [Deslizador de tempo]: Utilice el Tempo Slider para hacer ajustes en el

tempo. Mantega pulsada la tecla shift mientras mueve el deslizador de tempo para hacer
ajustes menores. Utilice control + clic sobre el deslizador de tempo para restablecerlo en la
posicion de 0%. Utilice los atajos de teclado R (plataforma izquierda) o F (plataforma derecha)
para mover el deslizador de tempo hacia abajo.

Nudge arriba o abajo: Haga clic para ajustar el tempo momentaneamente, haciendo
“nudge” en la pista hacia adelante o hacia atras. Utilice control + clic para realizar ajuste de
tempo permanentes..

Tempo Range [Rango de Tempo]: Utilice la funcién Tempo Range para elegir entre +/- 8%,
16% 6 50%.

Colocar las pistas a tiempo

Mover el ajuste de tono desacelerard o acelerara la pista. Esto le permite tomar dos pistas que son de
diferentes tempos y mezclarlos entre si a tiempo. El % de tono y el BPM cambiado se muestran en la
plataforma virtual.

La forma mas sencilla de ajustar la velocidad para que coincida con la otra pista es mover el tono y el
valor de BPM hasta conseguir el mismo que el que la pista que ya esta reproduciendo. Al reproducir en
repetidas ocasiones desde el punto de entrada temporal y ajustar el deslizador de tono, puede conseguir
que las pistas se reproduzcan exactamente a la misma velocidad.

NOTA: Serato DJ Pro puede reproducir su musica a un amplio rango de velocidades, con o sin Keylock.
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Ajuste de ganancia de la pista

m La ganancia puede ajustarse para su pista individual, que puede estar cargada en la plataforma
virtual o en una ranura de muestras de Sampler. Los ajustes van desde -24dB a +24dB. Para
establecer el valor de la ganancia a 0dB, presione control + clic en el ajuste de ganancia de la pista.

Cuando la ganancia automatica esta activada, el ajuste de ganancia de la pista aparecera de color

. gris. Una vez mas, para establecer el valor de la ganancia a 0 dB, pulse control + clic sobre el ajuste
de ganancia de pista. Para restaurar el valor original de ganancia automatica, pulse alt + clic sobre el
ajuste de ganancia de pista.

Se recomienda mantener las pistas de ganancia ajustada para que el nivel de salida de la plataforma esté
en los segmentos de color amarillo para las partes mas ruidosas de la pista. Se recomienda mantener el
nivel fuera del rojo en todo momento.

SUGERENCIA: para un ajuste fino de ganancia de la pista, mantenga presionado Mayus mientras arrastra
el control.

Bloqueo del teclado

Al activar el bloqueo de teclas la cancién mantendra su tono cuando el tempo de la cancién cambia.
El bloqueo de teclado tiene deteccién de chirrido, por lo que automaticamente se apaga cuando se
ocurre un sonido de chirrido natural.

SUGERENCIA: F5 y F10 apagara y encendera el bloqueo de teclado para las plataformas izquierda y
derecha, respectivamente.

Modo Slip

n Cuando se activa el modo Slip se puede manipular el audio con normalidad (por ejemplo,
Scratching, Looping, disparo de puntos de inicio, etc.), sin embargo, una vez que haya terminado, la
posicién de reproduccion regresa a donde estaria si no se hubiera manipulado el audio.

Censor

&* Invierte la pista mientras se mantiene presionado. Cuando se suelta el Censor, la pista contintia como si
L

. L]

no se hubiera presionado el censor. Esto puede usarse para cubrir lenguaje explicito en una cancién.

SUGERENCIA: Utilice los métodos abreviados de teclado U y J para activar el Censor para las plataformas

izquierda y derecha respectivamente.




Puntos de entrada

Un punto de entradaes un marcador en la pista que, al ser activado/clicado le llevard a esa posicion de la
cancion. Serato DJ Pro soporta hasta 8 puntos de entrada.

NOTA: Sus puntos de entrada se guardan en el archivo y se recuerdan la préxima vez que se carga. No se
pierden si se le cambia el nombre al archivo o se mueve.

Default Cue layout Performance Pad Cue layout

La funcionalidad del punto de entrada también se puede controlar y ajustar con los botones/perillas de
punto de entrada en su controlador de Serato DJ Pro o haciendo clic en el drea de visualizacién de punto
de entrada del software.

NOTA: El disefio Cue se puede ajustar al alternar la opcidn de disefio Performance Pad Cue en
Configuracién> Biblioteca + Pantalla.

Agregar / eliminar el punto de entrada

Para crear un punto de entrada, haga clic en el simbolo en la Vista del punto de entrada, pulse uno
de los botones HOT CUE de la plataforma de su hardware, o el atajo de teclado Control + 1-5 (plataforma
izquierda) 6 6-0 (plataforma derecha).

El botén se iluminara para mostrar que hay un punto de entrada establecido. Para eliminar un punto
de entrada, haga clic en el simbolo en el area de visualizacion del punto de entrada o mantenga
presionado SHIFT y pulse el botén HOT CUE de su hardware para el punto de entrada que desee eliminar.

Cuando tiene activada la funcién de Cuantizar, los puntos de entrada se fijaran a la Beatgrid para un ajuste
perfecto. Puede ajustar el nimero de golpes permitidos entre cada punto de entrada en la pestaia D)

Preferences [Preferencias de DJ] en la pantalla de configuracion.
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Activar el punto de inicio

Una vez que el punto de inicio esta establecido, puede saltar a él en cualquier momento pulsando el botén
HOT CUE correspondiente en su controlador o haciendo clic en el simbolo en la vista del punto de inicio.

Si la reproduccion esta en pausa, al activar un punto de inicio se reproducira desde ese punto durante B}
el tiempo que el botén HOT CUE se mantenga pulsado, volvera al punto de inicio y se pausara cuando
suelte el boton.

Cuando tiene activada la funcién de Cuantizar, los puntos de entrada se dispararan en funcién de la
Beatgrid. Puede ajustar el nimero de golpes permitidos entre cada punto de entrada en la pestana DJ
Preferences [Preferencias de DJ] en la pantalla de configuracion.

SUGERENCIA: Si presiona el botén PLAY / PAUSE en su controlador mientras mantiene presionado el
boton HOT CUE en su controlador, la reproduccion continuara cuando suelte ambos botones. Esto le
permite iniciar una pista desde el modo de pausa y reanudar la reproduccién una vez que sepa que la
mezcla es correcta.

Atajo de teclado para el punto de inicio

También puede saltar a puntos de inicio utilizando los atajos de teclado:

- 1a5 para los puntos de inicio en la plataforma izquierda (o la plataforma izquierda cuando usa 4
plataformas).

. 6 a0 para los puntos de inicio en la plataforma derecha (o la plataforma derecha activa al usar 4
plataformas).

NOTA: Si la opcion de ‘las teclas de reproduccion usan shift’ esta habilitada en la pantalla de Configuracién
> Reproduccion, entonces tendra que mantener presionada la tecla shift al pulsar las teclas numéricas
relevantes.
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Ayuda Visual: Estado y color de los Puntos de entrada

Puede nombrar sus puntos de entrada haciendo clic en el marcador de tiempo del punto de entrada. Ahora
podra alternar entre el nombre o el tiempo pulsando Control + clic en el nombre o en el tiempo.

Arrastra y suelta los Cue Points para reordenarlos. Puedes personalizar el color del Cue Point haciendo
click con el botén derecho sobre el disparador del cue point.

Tenga en cuenta que la franja de la plataforma virtual salta a la posicién de las 12 horas en punto y cambia
de color cuando se establece un punto de entrada (Se encuentra en el punto de inicio cuando la franja es
de un color sélido y en la posicidn de las 12 en punto).

01:41.6
01:33.4

A medida que la pista se reproduce mas alla de la posicién del punto de entrada, la banda de color se
acortard en una quinta parte por cada rotacién. Del mismo modo, a medida que se aproxima al punto de
entrada, el color crecerd una quinta parte cada rotacién.
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Ir al punto de entrada temporal

La funcién de punto de entrada temporal le permite establecer un punto de entrada temporal en una
pista que no esta guardada en el archivo. Esto es util para encontrar un punto en una pista y luego poder
empezar de nuevo con facilidad a partir de este punto, a medida que logra la mezcla correcta. Durante la
pausa puede utilizar el plato para ajustar la ubicacién del cabezal de reproduccién para asegurar que su
punto de entrada se establece exactamente en un golpe fuerte.

Puede establecer un punto de entrada temporal usando atajos de teclado:

- | =establece un punto de inicio para la plataforma izquierda (o la plataforma izquierda activa cuando
utiliza 4 plataformas).

. K= establece un punto de inicio para la plataforma derecha (o la plataforma derecha activa cuando
utiliza 4 plataformas).

NOTA: La reproduccién se tendra que pausar para que se pueda establecer un inicio temporal.

Una vez que el inicio temporal se establece, al mantener pulsado el botén de inicio temporal
correspondiente en el controlador (generalmente CUE) mientras que estd en pausa, se reproducira desde
el punto de inicio temporal. Al soltar el botdn se pausa la reproduccién y vuelve a la posicién de inicio
temporal. Esto es bueno para entrecortar el inicio de una pista.

Si pulsa el botén PLAY / PAUSE en el controlador mientras estd manteniendo pulsado el botén CUEen su
controlador, la reproduccién continuara cuando suelte los dos botones. Esto le permite colocar un inicio en
una pista desde el modo de pausa y luego reanudar la reproduccién una vez que sepa que la mezcla es
correcta.

El botén CUE también puede presionarse mientras se reproduce la pista en cualquier momento para volver
a este punto y pausar la plataforma. Para cambiar la ubicacion del inicio temporal, pause la plataforma con
el cabezal reproduccién en un lugar diferente y pulse el botén CUE nuevamente. El punto de inicio temporal
también es util para iniciar repetidamente desde un punto preestablecido en la pista. Esto le permite

ajustarlo facilmente un par de veces hasta que logre hacerlo correctamente.




Bucles

Con Serato DJ Pro puede crear Bucles Manuales, para lograr crear un bucle de un tamano especifico,
Bucles Automaticos selecciona una amplia gama de tamarios de bucles, o también puede guardar hasta 8
bucles para cada pista y recuperar los bucles cuando sea necesario.

NOTA: Sus bucles se guardan en el archivo, y se recuerdan la préxima vez que se cargan. No se pierden si
se les cambia el nombre los archivos o si se mueven.

IN OUT »3 £

La funcionalidad de bucle también se puede controlar y ajustar con los botones/perillas de bucle en su
controlador Serato DJ Pro o haciendo clic en el drea de bucle del software.

Cuando usa puntos de entrada desde la pestaina de puntos de entrada, puede también ver y controlar sus
dos primeros bucles guardados.
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Bucles automaticos

Para crear un bucle manual, primero tendra que seleccionar la pestafia Auto Loops [bucles automaticos]

haciendo clicen [

Bucles automaticos le permite crear bucles instantdneamente. Los bucles automaticos van desde 1/32

de compd hasta 32 compases. Puede utilizar los controles pertinentes de bucles automaticos en su
controlador Serato DJ Pro o hacer clic en el valor del bucle que desea crear eligiendo entre la gama de
longitudes definidas. Para cambiar el rango, utilice los botones con forma de flecha izquierda y derecha a
los lados de las longitudes definidas.

Al hacer clic en una de las longitudes de bucles automaticos predefinidas, se creard un punto de inicio del
bucle desde el tiempo mas cercano al cabezal de reproduccion (dentro de lo razonable), y establecera un
punto final del bucle segun la longitud definida seleccionada. El bucle se adapta al ritmo de detectado por
Serato DJ Pro, por lo que incluso si pulsa el botdén un poco fuera de tiempo, Serato DJ Pro creara un bucle
perfecto.

Al hacer clic otra vez sobre la misma longitud de bucle automatico mientras el bucle esta activo desactivara
el bucle.

Seleccionar otra longitud de bucle automatico mientras el bucle esté activo extenderd el punto final del
bucle actual a la nueva longitud de bucle automatico apropiada.

También puede guardar un bucle automatico en el siguiente espacio de bucle libre disponible. Cuando
utiliza un bucle automatico, podra ver un botén para guardar en el lugar donde normalmente esta el boton
de bloqueo de bucle.

Para activar bucles automaticos utilizando los atajos de teclado:

. alt+ 1 a 5 para la plataforma izquierda (o la plataforma izquierda activa cuando usa 4 plataformas).

. alt + 6 a 0 para la plataforma derecha (o la plataforma derecha activa cuando usa 4 plataformas).

NOTA: Los bucles automaticos calculan el BPM de la pista, por lo que es necesario que las pistas hayan
sido analizadas para poder utilizar bucles automaticos.
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Bucles Manuales

Para crear un bucle manual, primero tendra que seleccionar la pestaiia Manual Loops [bucles manuales]
haciendo clicen

Bucles manuales le permite crear un bucle sobre la marcha de cualquier longitud que usted elija, ademas,
tendra la opcidn de realizar ajustes adicionales sin necesidad de crear el bucle desde el primer momento.

- Loop In: Establece el punto de entrada del bucle. Cuando un bucle est4 activo, al hacer clic en
Loop In podra editar manualmente el punto de inicio del bucle. Use los atajos de teclado O 6 L para
las plataformas izquierda y derecha, respectivamente.

- Loop Out: Establece el punto de salida del bucle. Una vez mas, cuando un bucle esta activo, al
hacer clic en Loop In podra editar manualmente el punto de salida del bucle. Use los atajos de
teclado P 6 ; (punto y coma) para las plataformas izquierda y derecha, respectivamente.

Una forma cdémoda de editar los puntos de entrada y de salida es mediante el plato del controlador de
su hardware Serato DJ Pro, o bien utilizando las flechas izquierda y derecha del teclado. Si presiona Shift
mientras mueve las flechas izquierda y derecha el ajuste serd ain mas rapido. Si hace clic en los botones
Loop In o Loop Out después de haber realizado los ajustes, se mantendran los cambios.

- Slot Reloop: Salta al punto de inicio y activa el bucle. Al hacer clic en el botén de Reloop cuando

un bucle estd activo el bucle se desactivara. Use los atajos de teclado alt + [ y alt + * (apdstrofe)
para las plataforma izquierda y derecha, respectivamente. Cuando la funcién de Cuantizar esta activada,
Reloop se disparara a tiempo con la Beatgrid. Puede ajustar el nimero de golpes permitidos entre cada
disparo de Reloop en la pestaia de Preferencias de DJ dentro de la pantalla de configuracién.

Loop On/Off: Pulse el boton ‘loop’ para activar o desactivar el bucle actual o utilice los atajos de
teclado [y ' (ap6strofe) para las plataformas izquierda y derecha, respectivamente.

Loop Slot Select: Cambia el enfoque del bucle activo a través de los 8 bucles para que pueda
editar el espacio del bucle. Utilice los atajos de teclado alt + O y alt + P para cambiar el enfoque del
bucle hacia arriba y hacia abajo en la plataforma izquierda, alt + L y alt + ; (punto y coma) para la

plataforma derecha.
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Administracion de bucles

Al lado de los botones Manual Loop y Auto Loop, aparecera la siguiente funcionalidad adicional:

Longitud del bucle Media / Doble: Puede modificar ain més un bucle usando el botén de
Longitud media o doble del bucle. Haga clic en ellos para reducir a la mitad o doblar el valor del

bucle actualmente seleccionado.
H Eliminar Bucles: Elimina el bucle actual del espacio de bucles y desactiva el bucle.

También puede administrar sus bucles almacenados en el panel de bucles usando los botones Loop
On / Off [apagado/encendido de bucle], Reloop [volver a realizar un bucle] y Loop Slot Add /Delete
[agregar/eliminar ranura para bucles]

Activar/Desactivar el Espacio para Bucles: Pulse el botén ‘loop’ [bucle] para activar o desactivar
el bucle actual.
Volver a hacer un bucle en el espacio: Salte al inicio y active el bucle. Al hacer clic en el botén
Ml Reloop [volver a hacer el bucle] cuando un bucle esté activo desactivara el bucle

Agregar/Eliminar Espacio para Bucles: Agrega o elimina el bucle activo actualmente o el dltimo
creado para el espacio correspondiente.

Nombrar los bucles guardados

o o fsbaril 6 x

Los bucles guardados se pueden nombrar del mismo modo que los puntos cue: haciendo doble clic en

el momento de inicio del bucle e ingresando texto. Se puede alternar entre el momento de inicio y el
nombre del bucle manteniendo oprimida la tecla CTRL en el teclado y haciendo clic en uno de ellos.
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Cambiar el orden de los bucles guardados

El orden de los bucles guardados se puede modificar. Para ello, se debe hacer clic en un bucle y, sin
soltarlo, se lo debe arrastrar hacia arriba o hacia abajo por los espacios o ranuras, hasta soltarlo en la
ranura deseada.

Loop Roll

Reloop realiza un bucle automatico estandar, pero cuando el bucle se desactiva la posicién de reproduccion
vuelve a la posicién en la que estaria si no hubiera entrado en el bucle (como censor).

Las longitudes de los Reloops se determinan por el rango seleccionado en la pestafa de bucle automatico. El
rango de valores disponibles para Reloop es de 1/32 a 32 barras.

Utilice longitudes de bucle cortas para crear efectos de tipo “entrecortado”. La otra diferencia entre Reloop y el
bucle automatico estandar es que el botdn “roll” [redoblar] es momentaneo (es decir, el bucle se activa cuando el
botdn esta presionado y se desactiva cuando el botén se suelta.)

Para activar Reloop utilice los atajos de teclado.

. Control + alt + 1 a 5 para la plataforma izquierda
(o la plataforma izquierda activa cuando use 4 plataformas)

. Control + alt + 6 a 0 para la plataforma derecha
(o la plataforma izquierda activa cuando usa 4 plataformas)

Ill

(Es decir, igual que los controles de bucle automatico con la tecla “control” adicional como modificador)

Ademads, también puede puede utilizar los comandos relevantes para Reloop en su controlador Serato DJ

Pro.




Beatgrids (cuadros de tiempo)

Las pistas sin cuadros de tiempo (beatgrids) deben ser analizadas antes de crear un cuadro de tiempo.

SUGERENCIA: Para las pistas nuevas que no han sido analizados puede cargar una pista a una
plataforma virtual y Serato DJ Pro agregara un cuadro de tiempo. La opcién “Establecer cuadro de
tiempo” tendra que haber sido seleccionada en el reproductor sin conexién.

NOTA: El analisis de pistas puede tardar algun tiempo. Se recomienda hacer esto antes de una actuacion.
La cuadricula de de tiempo de una pista se compone de varias partes:

Todos los marcadores de compds tienen un numero a su lado que hace referencia al nimero de compas, a
partir de 1 (el marcador de tiempo fuerte). Cada compas se divide en 4 partes, con 3 marcadores blancos
pequenos para indicar las divisiones de cada parte dentro de cada compas.

Doranbegt Makpr Bl 'd g Paladh o Rival Maik iy
| ] BT EEPTI
L ¥ ) ¥ l
-+ L
1 Baor Maorkers

Marcador de tiempo fuerte

El marcador de tiempo fuerte es una linea roja y se coloca en el primer golpe fuerte de la pista (esto podria
ser un bombo, o la primera nota de un bajo al comienzo de la pista). El marcador de tiempo fuerte tendra
un 1 por encima para indicar que se trata del primer compas.

Si el BPM es correcto, entonces el cuadro de tiempo se ajustard perfectamente y no serad necesario un
ajuste adicional.

Si los marcadores de la cuadricula de tiempo no entran en los tiempos de la pista, entonces tendra que

editar la cuadricula de tiempo.




Beatgrids (cuadros de tiempo)

Marcadores de Barra

Una vez que se crea el marcador de tiempo fuerte, la cuadricula de tiempo se creara utilizando el valor de
BPM de la pista para disponer una serie de marcadores de compas durante toda la pista.

Cada marcador de compas tiene un nimero de barras que aparece junto a la linea de tiempo; estos
indican el comienzo del nUmero de compases de la pista (es decir, el primer tiempo es el comienzo del
compas numero 1). Si el valor de BPM es correcto, entonces los marcadores de ritmo caeran sobre
exactamente sobre cada uno de los ritmos de la pista.

NOTA: Cualquier compas antes del primer tiempo fuerte se mostrara con nimeros de compases
negativos.

Marcadores de ritmo

Entre cada marcador de compds hay una serie de pequefios marcadores de ritmo que muestran los
golpes individuales en cada una de los compases de la pista

NOTA: Para algunos tipos de musica, como la musica house, el golpe fuerte puede recaer en cada
bombo. Para otro tipo de musica, como el hip hop o el funk, estos marcadores de ritmo no suelen caer
justo en un golpe de caja.

Marcadores de curvatura de tiempo

Si hay un cambio de tempo en una pista, puede establecer manualmente un nuevo marcador de curvatura
de tiempo rojo.

La configuracion de los marcadores de curvatura de tiempo manuales curvaran el cuadro de tiempo de
este marcador. Esto permite al cuadro de tiempo seguir el cambio de tempo de la pista.

Las pistas con marcadores de curvatura de tiempo pueden ser perfectamente sincronizadas a las pistas

sin cambios de tempo sin que los ritmos caigan fuera de tiempo.

Puede configurar tantos marcadores de curvatura de tiempo como necesite. Una pista puede cambiar el
tempo varias veces, o el tempo puede variar si la pista es de una grabacién en vivo o esta grabada de un
disco de vinilo.

NOTA: Los cambios de tempo son comunes en la musica grabada en vivo (como el rock, funk, reggae,
etc.) Los cambios de tempo son muy raros en la mayoria de la musica creada de forma electrénica (por

ejemplo, house, drum & bass, pop, etc).




Beatgrids (cuadros de tiempo)

Edicidn de Beatgrids [cuadros de tiempo]

Si los marcadores de cuadro de tiempo no entran en los tiempos de la pista, entonces tendra que editar el
cuadro de tiempo.

Puede hacer esto cargando la pista a la plataforma, ya sea en el reproductor sin conexién, o mientras esta
conectado a su controlador Serato DJ Pro y luego haciendo clic en “Edit Grid” [editar cuadro] que aparece al
lado de la informacion del tiempo transcurrido/restante de la pista.
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Si hace clic en Editar cuadro, el Editor de cuadro de tiempo y una barra azul aparecerdn por encima de la
onda de la pista. Si esta conectado a su controlador de Serato DJ Pro aparecerd el cuadro de tiempo en

lugar de la plataforma virtual.

El Editor de cuadro de tiempo contiene todas las herramientas que necesitara para crear un cuadro de tiempo
o corregir un cuadro de tiempo incorrecto.

SUGERENCIA: Para comprobar si el cuadro de tiempo se ha calculado correctamente, puede saltar hacia
delante en la pista para ver si los marcadores caen en los ritmos o no (después de un corte es un buen
lugar). También es una buena idea ir a la seccién de la secuencia final de la pista y ver si los marcadores
siguen cayendo en los ritmos.

SUGERENCIA: Pulse escape en cualquier momento para salir del Editor de cuadros de tiempo sin guardar

ningln cambio.




Beatgrids (cuadros de tiempo)

Marcador de tiempo fuerte incorrecto

Marcador de Tiempo Fuerte Incorrecto
Si el marcador de tiempo fuerte estd mal configurado o si desea que el primer ritmo esté en una posicién
distinta (es decir, si la pista tiene una introduccion larga), entonces tendra que crear un nuevo marcador de

tiempo fuerte.

1. Abra el Editor de cuadro haciendo clic en Grid Edit o usando el atajo de teclado alt + barra
espaciadora.

2. Hagasitio en el cuadro de tiempo haciendo clic en el botdn CLEAR para eliminar el marcador mas
cercano al cabezal de reproduccion. (O shift + suprimir para borrar el cuadro de tiempo entero.)

3. Mueva el cabezal de reproduccion sobre de la ubicacion deseada para el tiempo fuerte.

4. Haga clic en SET para ajustar el Marcador de tiempo fuerte o utilice la tecla “x” en su teclado. El
marcador de tiempo fuerte saltara al intermedio mas cercano.

5. Haga clic en SAVE [guardar] o presione Enter para salir del Editor de cuadricula y guardar los
cambios

Marcador de Tiempo Fuerte Correcto




Beatgrids (cuadros de tiempo)

Ajustar cuadro de tiempo incorrecto

Cuadro de Tiempo Incorrecto

El cuadro de tiempo no siempre puede estimarse correctamente y es posible que los marcadores no se
alineen exactamente con ritmos de la pista. Ajustar el cuadro de tiempo expandira o contraera el cuadro
de tiempo de su ultimo marcador de compas o tiempo fuerte. Si los marcadores de compas del cuadro de
tiempo empiezan desincronizarse, entonces tendra que ajustar el cuadro de tiempo.

1. Abra el Editor de cuadricula haciendo clic en Edit Grid [editar cuadricula] o usando el atajo de
teclado alt + barra espaciadora.

2. Escanear en la pista para ver si el cuadro de tiempo sale a tiempo.

3. Para expandir o contraer la cuadricula de tiempo, use los botones pequenos y grandes de Ajuste
de cuadricula o pulse las flecha izquierda o derecha en el teclado.

4. Haga clic en Guardar o presione Enter para salir del Editor de cuadricula y guardar los cambios.

Cuadro de Tiempo Correcto

Usar Slip con Beatgrid incorrecto

Si su cuadro de tiempo coincide con el tempo de las pistas, pero el marcador del tiempo fuerte es
incorrecto o si suena ligeramente mal, puede que tenga que usar la funcion Slip sobre el cuadro de tiempo.
Esto movera (slip) el cuadro de tiempo completo tal y como esté.

Si todo el cuadro de tiempo esta fuera (es decir, tanto el tiempo fuerte como los marcadores de curvatura
de tiempo), puede usar Slip sobre el cuadro de tiempo completo, lo que movera todos los marcadores por
igual.

& |

1. Abra el Editor de cuadricula haciendo clic en Edit Grid [editar cuadricula] o usando el atajo de
teclado alt + barra espaciadora.

2. Utilice los botones grandes y pequeios de Slip para mover la cuadricula de tiempo o presione
control + flecha izquierda o derecha en el teclado.

3. Haga clic en SAVE [guardar] o presione Enter para salir del Editor de cuadro y guarde los cambios.




Beatgrids (cuadros de tiempo)

Accesos directos para la edicion de la cuadricula
Para editar un Beatgrid tendra que abrir el Editor de Beatgrid.
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Modo Editar Cuadricula (Beatgrid editor)

NOTA: Puede que le resulte mas facil realizar ajustes al cuadro de tiempo cuando no se estd
reproduciendo la pista.

Utilice las siguientes funciones con el teclado del ordenador o el ratén:

Accion Teclado Ratén

Abrir Editor de Beatgrid alt + barra espaciadora

Salir de Editor de Beatgrid Esc

Guardar cambios en cuadricula Entrar

Establecer marcador de curvatura de X alt + doble clic

tiempo

Marcador de Ritmo claro eliminar

Borrar toda la Beatgrid Shift + Supr

Ajustar (Contraer/Estirar) Beatgrid teclas de flecha alt + clicy arrastrar un marcador de
compas blanco

Ajuste grande (Contraer / Estirar) de shift + teclas de flecha

Beatgrid

Usar Slip con Beatgrid incorrecto control + teclas de direccién alt + clicy arrastrar el marcador rojo de
tiempo fuerte

Ajuste grande (Contraer / Estirar) Beatgrid shift + control + teclas de

direccion

SUGERENCIA: Cuando estd en modo de pantalla horizontal utilice las flechas izquierda y derecha, cuando
estd en el modo de visualizacién vertical, utilice las teclas de direccién de arriba y abajo.

SUGERENCIA: Después de eliminar todos los marcadores de cuadro quizas desee arrastrar el archivo de

nuevo hasta el botén Analizar archivos para volver a analizar el archivo y crear un nuevo cuadro de tiempo,
o presione X para ajustar manualmente el marcador de tiempo fuerte, creando una nueva cuadricula de
tiempo.




Sincronizacién simple (sin Beatgrids)

La sincronizacion simple realiza una sincronizacién intermedia simple a la pista en la plataforma opuesta.
NO necesita Beatgrids [cuadros de tiempo] para usar la sincronizacién simple.

Sincronizacion simple
Si presiona Sync se combinaran los valores de BPM de sus pistas. Si ha preparado la préxima pista

pero no estd a tiempo, al presionar Syn [sincronizar] puede sincronizar el ritmo automaticamente. La
sincronizacién funciona combinando el BPM y haciendo coincidir el ritmo de las pistas.

Puede hacer clic en el botén OFF [apagado] a la izquierda del botdn Sync [Sincronizacién] para desactivar
la sincronizacion (o presionar shift + SYNC en el hardware de Serato DJ Pro). Si esta utilizando un
controlador, al pulsar en el botén OFF por primera vez se desactivara totalmente la opcién Sync. Sin
embargo, al utilizar la Sincronizacién simple [Simple Sync] con un vinilo o CD, pulsando una vez desactivara
la sincronizacién, pero mantendra las plataformas en el tono relativo. Todo esto se muestra con un
contorno azul alrededor del botén SYNC.

Una segunda pulsacion de la tecla OFF hara que el tono se restablezca en las pistas como tono absoluto,
tal y como se refleja en los controles del deslizador de tono del hardware.

Cuando active la sincronizaciéon en una plataforma, esa plataforma se convierte en la plataforma esclava,
mientras que la plataforma a la que se sincronizd se convierte en la plataforma maestra. El valor BPM
sincronizado se tomara de la plataforma maestra. El botén de sincronizacion deberia aparecer en dorado y
no habrda un indicador de posicién del ritmo con la sincronizacién simple.

SUGERENCIA: Se puede usar la sincronizacién simple como una manera fijar un tempo automatico en
sus pistas. Cargue una cancion, pulse sobre el botén Sync para que los BPMs sean los mismos y luego
ajuste la pista usted mismo.

Puede activar la Sincronizacién simple (Simple Sync) al utilizar un vinilo o CDJs en los modos Relativo o
Interno.
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Sincronizacién simple (sin Beatgrids)

Pulsar Beatgrid

Al pulsar Beatgrid se muestra la onda principal de su pista en la cuadricula y al pulsar por primera vez Sync se
sincronizard la pista usando la informacién Beatgrid de las pistas en lugar de la temporal.

Puede habilitar esta opcién en la pestafia de Preferencias del DJ, en la pantalla de configuracién de Serato DJ
Pro.

Tempo relativo y Control del tempo

Alterar el tempo de una plataforma que estd sincronizada afecta el tempo de todas las pistas que estén
sincronizadas. Este efecto se conoce como tono relativo. Sin embargo, cuando se utiliza un vinilo o un CD en
modo Relativo con la Sincronizacion simple activada, ajustar el tono en el hardware solo afecta la plataforma que
se esté modificando.

Desactivar la sincronizacion en una plataforma hace que el tono se restablezca al nivel de tono absoluto

representado en el deslizador del hardware.




Sincronizacién inteligente (Usando Beatgrids)

La opcion Smart Sync (sincronizacion inteligente) le da mas control y exigira que sus pistas tengan unos cuadros
de tiempo (beatgrids) precisos. Puede seleccionar el tipo de sincronizacién que desea utilizar en la pestafia de
Preferencias del DJ de la Pantalla de configuracién de Serato DJ Pro.

Una vez que obtenga Beatgrids precisos, podra utilizarlos para sincronizar facilmente las pistas.

Indicador de la posicion del ritmo

El indicador de posicion del ritmo es una visualizacion de dénde esta el cabezal de reproduccion de la pista
dentro del compas actual. El cabezal de reproduccidn se iluminara y movera a un ritmo de 4/4 a tiempo
con el tempo de la pista. Este indicador cambiara de color en funcién del estado de sincronizacion.

Sincronizacion del ritmo

Pulse Sync [sincronizacién] para activar la sincronizacion del ritmo para la primera plataforma.

SYNC b |

EL INDICADOR DE POSICION DEL RITMO SE ILUMINARA EN AZUL CUANDO ESTE EN
SINCRONIZACION DEL RITMO

Al pulsar Sync para la primera plataforma se activara el modo de sincronizacién para esa plataforma. El
tempo de esta plataforma se convertira en el tempo de sincronizacién para las pistas nuevas que entren en
modo de sincronizacion.

Ahora presione Sync en la pista que esta introduciendo para hacerlo coincidir con la primera pista. Esto
ajustara el BPM, el tempo y la posicién del compds de esta pista a cualquier otra pista en el modo de
sincronizacién. La sincronizacién del ritmo mantendra este BPM incluso si la cuadricula de tiempo de la
pista cambia (es decir, si ha establecido manualmente un marcador de curvatura de tiempo).

Pulse Sync de nuevo para volver a sincronizar la pista si se ha acabado el tiempo.

NOTA: Las pistas que suenan fuera de tiempo pueden tener un cuadro de tiempo incorrecto o la sincronizacion

puede estar desactivada para la pista.




Sincronizacién inteligente (Usando Beatgrids)

Armar sincronizacion de tiempo

Puede armar la sincronizacién haciendo una pausa en la plataforma y presionando Sync.

EL INDICADOR DE POSICION DEL RITMO SE ILUMINARA EN GRIS CUANDO LA SINCRONIZACION

DE RITMO ESTE ARMADA

Al pulsar el botén de reproduccion en el controlador o en la plataforma virtual empezara la reproduccion
y automaticamente sincronizara el ritmo de la pista a otras pistas que estén actualmente en el modo de
sincronizacion.

Sincronizacion del tempo

EL INDICADOR DE POSICION DEL RITMO SE ILUMINARA EN DORADO CUANDO ESTE EN
SINCRONIZACION DEL TEMPO

Sincronizacién del tempo es cuando el tempo de la plataforma coincide entre plataformas en modo de
sincronizacion, pero la posicion de la pista en la barra no se bloqueara al igual que con la sincronizaciéon del
ritmo.

Ajustar el plato o el cabezal de reproduccion mientras una pista tiene la sincronizacién activada desactivara
la sincronizacion del ritmo y activard la sincronizacién del tempo. Esto le permite mantener las pistas al
mismo tempo sin que salte el ritmo, volviendo a su tempo original al terminar de reproducirlas.

Si ajusta la bandeja se creard un desplazamiento, este desplazamiento se mantendrd incluso si el Beatgrid
de la pista cambia (es decir, el marcador de golpe de ritmo se coloca y cambia el tempo de la pista).

Esto permitira que la pista se deforme alrededor de los cambios de tempo sin perder la sincronizacion de
tempo.

Se puede ajustar la posicidn de las pistas en el compas, manipular el disco, hacer scratch o entrecortar
la pista mientras mantiene la correspondencia del tempo de las pistas. Es decir, si se le desincroniza una
pista exactamente 2 ritmos, entonces el estado de sincronizacion amarillo continuara en el mismo tempo

que la otra pista sincronizada.




Sincronizacién inteligente (Usando Beatgrids)

Desactivar la sincronizacion

Presione SHIFT + SYNC en el hardware para desactivar la sincronizacién para esa plataforma. También
puede hacer clic en el botdn OFF a la izquierda del botén SYNC en el software. Con la primera pulsacion
del botén de OFF mantendra la plataforma en el Tono Relativo, pero ya no estara sincronizada. Esto se
mostrard en el botén SYNC mediante un contorno azul.

Al pulsarlo por segunda vez desactivara el tono relativo y el deslizador de tono del hardware asumira el

control.

Tempo relativo y Control del tempo
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Cuando una plataforma esta sincronizada, alterar el tono de cualquier plataforma afectara al tono de todas
las otras plataformas sincronizadas. La desactivacion de la sincronizacion en una plataforma mantiene el
tono en el modo de tono relativo. El tono relativo reaccionara a los movimientos de posicion del deslizador
hacia arriba o hacia abajo, pero no reflejan la posicién absoluta en el deslizador de hardware en si. Para
restablecer el deslizador de tono a tono absoluto puede:

. Cargar la pista de nuevo una vez que la sincronizacién se ha desactivado.

- Haga doble clic en el boton OFF junto al botén SYNC en esa plataforma virtual. Si el deslizador de tempo
en el controlador del Serato DJ Pro, el tocadiscos, o el CDJ esta a 0%, la pista volvera a su BPM
original, si esto no ocurre, mueva el tono a 0% para volver al valor original.

Cuando un mazo estd en modo relativo, el BPM se mostrara en azul, y REL aparecera debajo.

NOTA: En el modo relativo, puede mantener presionado SHIFT en su controlador Serato DJ Pro para
desactivar el deslizador de tono temporalmente, a continuacién, puede mover el tono hacia arriba o hacia

abajo, volviéndolo a colocar en cualquier posicidén que desee.




Sincronizacién inteligente (Usando Beatgrids)

Cargar pistas sin Beatgrid

Cargar una pista sin cuadro de tiempo desactivara la sincronizacién para esa plataforma.

Se creard un cuadro de tiempo para las pistas que no estén analizadas si ‘Establecer BPM Automatico” y
“Establecer cuadro de tiempo’ estan habilitados en el reproductor sin conexién.

Una vez que se haya creado un cuadro de tiempo puede presionar Sync para activar la sincronizacion del
ritmo.

Si “Ajustar cuadro de tiempo” no esta habilitado en el reproductor sin conexién, entonces sélo se creard un
valor de BPM y la sincronizacién no estara disponible para esa pista.

Si una pista ha sido analizada previamente, pero no tiene ningun cuadro de tiempo, entonces Serato DJ
Pro no creara un nuevo cuadro de tiempo para esa pista.

SUGERENCIA: Agregue manualmente una cuadricula de tiempo (Beatgrid) a las pistas para habilitar la
funcionalidad de sincronizacién para esa plataforma.




DJ-FX

El panel DJ-FX le da el control de dos unidades de efectos proporcionados por iZotope™. El botdn del
panel DJ-FX aparece en el drea superior izquierda de la pantalla principal, haga clic en FX para abrir este
panel.

REC ' FX  §*

Esta opcidn solo estara disponible cuando se conecte hardware soportado por Serato DJ Pro.

Uso de DJ-FX

Haga clic en el menu desplegable ‘Seleccionar Efecto” para seleccionar un efecto. Los efectos disponibles son:

1

¥ Delay ¥ Flanger

o Delay

Rervart
LFO Filter

Haga clic en el botdn ‘On’ debajo del menu de seleccién de efecto para activar y desactivar los efectos. Haga
clicy arrastre las perillas o botones para ajustar los parametros del efecto. Estos pardmetros cambian el sonido
de distintas formas, dependiendo del efecto que haya elegido.

SUGERENCIA: Puede resetear rapidamente un parametro a su valor por defecto presionando control + clicen
la perilla.

Para la mayoria de efectos la perilla FX Depth funciona de la misma manera. Si se tiene la perilla hacia la izquierda del
todo no tendra ninguin efecto (full dry) y con la perilla del todo hacia la derecha serd la cantidad méxima que se puede
aplicar de efecto (full wet). Sin embargo, para algunos de los efectos que tienen la palabra“Combo”en su nombre, el
efecto full dry estara en la posicién de las 12 en punto y full wet podra estar a la izquierda o a la derecha, por ejemplo,
“Combo Filter".

Existe un grupo predeterminado de efectos que estan disponibles en el menu desplegable “Effect Select’, sin

embargo se puede personalizar la seleccién disponible mediante el uso de listas de efectos favoritos.




DJ-FX

Modos DJ-FX

Puede seleccionar entre los dos modos FX haciendo clic en el botén Single FX I 0 botén Multi FX H

Modo Single FX

El Modo Single FX le permite seleccionar un efecto desde un banco de sonidos, teniendo mdltiples pardmetros

que se pueden ajustar.

Modo Multi FX

El modo Multi FX le permite seleccionar hasta tres efectos por banco de efectos y ajustar solo un
parametro, la profundidad FX.

Multiplicador de Sonidos

1/16

4 2
El efecto Multiplicador de Sonidos se usa para ajustar la duracién del efecto. El tiempo del efecto se

establece usando el valor del BPM de las pistas, pero aplicando el multiplicador de sonidos se puede
incrementar o disminuir la duracion del efecto.

La letra‘T" oD’ junto al valor del multiplicador de sonidos significa que su valor musical cambia. El
modificador Triple establece el tiempo del efecto a 2/3 del nimero del multiplicador de sonidos y el
multiplicador con punto agrega medio tiempo extra a la nota, por ejemplo, para establecer una duracién
tipo eco para que suene como un “dub delay”.

Para asegurarse de que sus pistas tienen un valor:




DJ-FX

Tempo Source y Tap Tempo

La unidad de efectos de tempo tiene dos modos, Automatico y Manual.

TAP

El tempo automatico necesita que la pista en la plataforma o el canal asignado a la unidad de efectos tenga
informacién de BPM. La informacién de BPM se puede agregar a la mayoria de las pistas utilizando el Track
Analyzer [analizador de pistas]..

El modo de tempo manual le permite marcar el tempo manualmente. Para cambiar al modo manual,
simplemente haga clic en el botén TAP hasta que se establezca un BPM adecuado. Siga pulsando el botén
Tap en cada golpe de la cancién para calcular el BPM. Después de haber pulsado en el primer golpe,
puede pulsar dos veces seguidas, cada dos golpes, al principio de cada compas, etc. El rango se fija en las
dos primeras pulsaciones, después de ellas puede alternar entre cualquier ritmo constante con el que se
sienta comodo (corcheas, semicorcheas, blancas, etc).

NOTA: Para volver al modo AUTO, haga clic y mantenga presionado el botén Manual BPM durante 1
segundo o haga clic en el botén ‘X' que se encuentra al lado del tempo.

Bancos de FX favoritos

Las configuraciones y las preferencias del DJ-FX ahora se pueden guardar y recuperar con facilidad usando
los bancos de FX favoritos A y B, que se encuentran entre las 2 unidades de FX del panel DJ-FX.

Para guardar un FX en un banco, solo se deben modificar las secciones del FX, hacer clic en “Guardar”en

el banco de FX, y escoger A o B para guardar en el banco que corresponda. Aparecera un contorno azul
alrededor del panel para indicar que se debe elegir un banco. En ese momento también se puede escoger
“Cancelar” para hacer otros cambios al FX antes de guardarlo.

SELECT BANK

i

Luego de guardar en un banco, solo se debe hacer clic en los botones de los bancos A o B para recuperar
el FX guardado.




DJ-FX

Asignacion de Canal

Seleccione Canal 1, Canal 2 o Master para asignar el banco de efectos seleccionado (controladores de 2
plataformas) o Canal 1, 2, 3, 4 o Canal Master (controladores de 4 plataformas).

Cuando usted asigna un banco al Master, todas las otras asignaciones de canal se eliminan, y al
seleccionar cualquier canal mientras esta seleccionado el Master elimina la asignacion del canal Master.
Puede cancelar cualquier asignacion de canal volviendo a hacer clic sobre el botéon. Puede asignar ambos
bancos FX a un canal seleccionando cada banco del mismo canal.

NOTA: Cuando se activa Serato DJ Pro, la Unidad FX 1 se asigna por defecto a la Plataforma / Canal 1y la
Unidad FX 2 a la Plataforma / Canal 2..




Reproductor de muestras

El reproductor de muestras permite reproducir hasta ocho fuentes de audio, ademas de las pistas que se
reproducen en los decks virtuales. Cualquier archivo de audio que haya en la biblioteca de Serato DJ Pro
se puede cargar en cualquiera de los ocho espacios, lo que permite reproducir muestras breves, bucles de
audio, efectos de sonido o pistas completas.

NOTA: El reproductor de muestras solo funciona cuando hay hardware de Serato DJ Pro conectado, y no
funciona en el modo del reproductor sin conexién.

NOTA: Para activar o desactivar el plugin del reproductor de muestras, vaya a la pestafna de los expansion
packs en la pantalla de configuracidn de Serato DJ Pro, y marque o desmarque la opcidon Reproductor de
muestras. Luego haz clic en el botén en la interfaz Serato DJ Pro

Cargar musica en al reproductor de muestras

Para cargar una pista en el reproductor de muestras, arrastre el archivo deseado desde la biblioteca y
suéltelo en uno de los espacios de las muestras.

SUGERENCIA: Puede utilizar atajos del teclado para cargar pistas en el reproductor de muestras: control
+alt+2zx,¢ v b,n m,y,, paralos espacios de las muestras 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 y 8 (respectivamente).

Si desea cargar ocho pistas en los ocho espacios del reproductor de muestras de forma simultanea,
seleccione ocho pistas de la biblioteca y arrastrelas hasta el primer espacio.

Reproduccion de Muestras

Puede activar sus muestras ya sea con el controlador de Serato DJ Pro, el ratén o el teclado:

- Para utilizar el controlador de Serato DJ Pro asegurese de haber activado el modo de reproductor de
muestras.

- Para utilizar el ratén, basta con arrastrar y soltar un archivo a uno de los espacios de muestras y hacer clic
en el simbolo de reproduccion u boton.

. Para activar cada una de las muestras, use los atajos del teclado Z (espacio 1), X (espacio 2), C (espacio
3), V (espacio 4), B (espacio 5), N (espacio 6), M (espacio 7), y (espacio 8).

NOTA: Si tiene ‘Para teclas de reproduccion utilice shift’ activado en la pestafa de reproduccion en la
pantalla de configuracion, deberd presionar SHIFT + la tecla respectiva al espacio de la muestra.




Reproductor de muestras

Modos de visualizacién del reproductor de muestras

Hay dos modos de visualizacién diferentes para adaptarse al flujo de trabajo: sencillo y avanzado. Para
alternar entre uno y otro, debe utilizar el botdn de alternancia situado en la esquina superior izquierda del
panel del reproductor de muestras .

Sencillo
El modo sencillo muestra solamente el banco de muestras seleccionado, los ocho espacios, si estos se
estan reproduciendo o no, y el botén que permite alternar entre el volumen y el silenciador principal del

reproductor de muestras.

Avanzado
El modo avanzado permite acceder a todos los controles del reproductor de muestras, y ofrece otra vista
de opciones con controles adicionales, entre las que se puede alternar utilizando el botén de opciones. Las

vistas son las siguienteszm

b B08 CL Hat | +0.0 p 208 CL Ha

Vista principal avanzada de los Vista de las opciones avanzadas de
espacios de las muestras los espacios de las muestras

Modos de reproduccion del reproductor de muestras

En la esquina inferior izquierda de cada uno de los espacios del reproductor de muestras en la vista del modo
avanzado, se encuentra la seleccion del modo de reproduccion de las muestras, donde se puede hacer clic para
desplazarse por los diferentes modos.

Modo de activacion: El audio se reproduce hasta el final de la pista. Si presiona repetidamente activara el
audio desde el principio de la pista. Para detener el audio, mantenga presionada la tecla alt mientras hace clic
en el boton de reproduccién o presiona la tecla de acceso directo correspondiente (por ejempilo, alt + Z para el espacio

1.

Modo de retencioén: El audio se reproduce solo mientras se presiona y sostiene pulsado el botén
de reproduccién de muestra o la tecla de acceso directo correspondiente. Al soltar el botén de
reproduccion, el audio se detiene inmediatamente

Modo On / Off: El audio se reproduce hasta el final de la pista. Al pulsar reproducir nuevamente
se detiene el audio y vuelve al inicio.




Reproductor de muestras

Repeticidon del reproductor de muestras

m Cuando el cabezal de reproduccion alcance el final de la pista vuelve y contintia desde el inicio de
la pista.

Las muestras cortas del bucle pueden convertirse en una pista continua usando la repeticidén. Asegurese

de que haya un corte limpio en el inicio y el final del compas de la muestra.

El reproductor de muestras también puede reproducir cualquier bucle almacenado si existe alguno.

Seleccione el espacio de bucle almacenado usando ‘Play From’ [reproducir desde].

SUGERENCIA: Para ajustar la informacién del bucle de una pista, carguelo a una plataforma virtual, realice
los ajustes, y luego carguelo de nuevo en el reproductor de muestras.

Para que los bucles sincronicen el ritmo correctamente tendran que tener una cuadricula de tiempo
preciso. Las pistas con un un valor BPM solo tendran sincronizacién simple, y pueden desincronizarse con
el tiempo. Para que un bucle se sincronice correctamente, tendra que tener una longitud divisible de 1
compas (es decir, puede utilizar bucles de longitud de compas 1, 2, 3, 4, etc, pero no bucles de longitud de
compas de 1/2, 1/4).

Volumen de espacio de muestra

Cada ranura de muestra individual tiene un control de volumen independiente, segun el fader de
volumen de la izquierda.

Esto controla el volumen de la muestra, pero no guarda en el archivo.

Para ajustar permanentemente la ganancia de muestra, consulte las opciones de muestra “solo

avanzado”.




Reproductor de muestras

Informacion de las pistas del reproductor de muestras (solo en modo
avanzado)

Cuando una pista se ha cargado en un espacio de muestras, si hubiera uno disponible, el titulo de la
pista y la informacién de BPM aparecera en la pantalla.

También aparece una vista general de la pista cargada en cada espacio de muestras. La onda, la
posicion del cabezal de reproduccion, los puntos de entrada y cualquier bucle armado estaran visibles.

Sincronizacion del reproductor de muestras (solo en modo
avanzado)

Cuando la sincronizacién esta activada y play esta presionado, el audio se sincronizara con el resto de las
pistas en plataformas o espacios de muestras que actualmente tengan la sincronizacién activada. Haga clic
en el botdn off [apagado] para desactivar la sincronizacién.

EL INDICADOR DE LA POSICION DE LOS BEATS APARECE EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA
UNO DE LOS ESPACIOS DE LAS MUESTRAS

Cuando la sincronizacién esté activada para el espacio de muestras, los otros modos de reproduccién no
pueden seleccionarse porque la sincronizacién anula el comportamiento del cualquier otro modo.

NOTA: La sincronizacién requiere que la pista tenga una cuadricula de tiempo precisa. Si carga una pista
sin analizar a un espacio de muestras sin cuadricula de tiempo, esto activard la sincronizacién del tempo
para pistas con un valor correcto de BPM. El indicador de posicion del tiempo aparecera como una barra
amarilla sélida.

NOTA: Cuando en las preferencias de sincronizacion de la pantalla de configuracién se opta por desactivar

la sincronizacién, esta queda desactivada en el reproductor de muestras.
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Controles del pitch del reproductor de muestras (solo en modo
avanzado)

Cada espacio de las muestras tiene controles individuales que permiten ajustar el pitch de forma
permanente o provisoria, asi como bloquear la tonalidad..

El ajuste del pitch aparece como un porcentaje, y se puede usar el atajo del teclado control + clic en
el porcentaje del pitch para restablecerlo y llevarlo a cero.

Haga clic sobre el porcentaje del pitch y arrdstrelo hacia arriba o hacia abajo para que aparezca
BRI~ | Clcslizador de ajuste del pitch. Para hacer pequefos ajustes, mantenga pulsada la tecla Mayus

mientras hace clic y arrastra.

Ml Haga clic en los botones +y - para sincronizar el pitch de la pista (haciendo ajustes provisorios).
Mantenga pulsada la tecla control y haga clic en los botones +y - para hacer ajustes del pitch
que empujen la pista. Esto ajusta el pitch de forma permanente.

Il Si activa Keylock la cancién mantendra su tono cuandocambie el tempo de la cancion.

Selector “Play From” (Reproducir desde) del reproductor de
muestras (solo en las opciones del modo avanzado)

En la vista de opciones del modo avanzado, se puede hacer clic en la flecha pequena situada a la derecha
del selector “Play From”, para que aparezcan los diferentes sitios desde los cuales se pueden reproducir las
pistas. Se puede optar por reproducir una pista desde el inicio del archivo, desde cualquiera de los puntos
cue o desde cualquiera de los puntos donde hay bucles.

Cuando se configura para reproducirse desde el principio o reproducir desde un punto de inicio, la pista
se reproducira desde esta posicién. Si se selecciona un bucle con Play from Selector [reproducir desde

el selector], la pista se reproducira desde esta posicion. El bucle se repetira si la repeticién esta habilitada
para el espacio.

El nimero de opciones dependera del nimero de puntos de inicio y bucles ya establecidos en su pista. Es
decir, si la pista cargada no tiene puntos de inicio y bucles establecidos, entonces sélo “start” estara disponible
como una opcién de “Play from”.,

SUGERENCIA: Para configurar o ajustar el punto de inicio y la informacién de bucles de una pista,
carguelo en una plataforma virtual, realice los ajustes y después carguela de nuevo en el espacio de la

muestra.
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Aumento de ganancia de muestra individual (Solo para el modo
avanzado)

n Ajuste para compensar las pistas que son demasiado suaves/fuertes. El aumento de la ganancia se
" almacena en el archivo, no en el espacio de muestra.

Esto le permite ajustar el nivel de volumen de la muestra cargada en relacién con otras muestras. El ajuste
de aumento de la ganancia también se escribira en las etiquetas de la pista, lo que significa que va a ser el
mismo cada vez que la carga en un espacio de muestras o en una plataforma virtual.

Botones de silenciamiento del reproductor de muestras (solo en las
opciones del modo avanzado)

Estos botones se usan para silenciar la salida de audio de cada uno de los espacios de las muestras del
reproductor. Haga clic en el botdn de silenciamiento para silenciar la salida de audio, y vuelva a hacer clic
en él para encenderla otra vez.

También puede hacer control + clic en los botones de mute para silenciar momentaneamente las salidas, lo
que significa que solo se silenciara el audio durante el tiempo que mantenga presionado el clic del ratén.

Selector de salida, de silenciamiento y de volumen principal del
reproductor de muestras

El control de volumen principal permite ajustar y desactivar o llevar hasta el maximo el volumen del
reproductor de muestras en todos los espacios. Si se hace control + clic en la perilla, el volumen se
restablece y regresa a su valor maximo.

El botdn de silenciamiento situado junto al control del volumen principal permite silenciar todas las salidas
del reproductor de muestras, es decir, todos los espacios del reproductor a la misma vez. El control de
silenciamiento se activa y desactiva cada vez que se hace clic en él. También se puede hacer control + clic
en el botdén de silenciamiento para silenciar o activar el audio de forma momenténea. Esto significa que el
audio solo se silenciara (o dejara de estar silenciado si ya lo estaba) mientras se mantenga oprimido el ratén
o el botén MIDI asociado.

Los botones de seleccién de salida permiten escoger hacia dénde debe salir el sonido del reproductor de
muestras.

1 salidas a través del canal 1

2 salidas a través del canal 2

3 salidas a través del canal 3 (si estd disponible en su hardware de Serato DJ Pro)

4 salidas a través del canal 4 (si esta disponible en su hardware Serato DJ Pro)
M salidas directamente a la salida de la mezcla (Master) de salida de su hardware de Serato DJ Pro




Reproductor de muestras

Bancos de muestras del reproductor de muestras

El reproductor de muestras tiene 4 bancos de muestras disponibles. Se pueden almacenar hasta 8
muestras en cada banco, y saltar de uno en otro para acceder rdpidamente a las muestras favoritas. La
configuracion de las muestras y los espacios también se guardara.

Para cambiar entre los diferentes bancos haga clic en los botones A, B, C o D. El banco de muestras A se

cargara por defecto.

NOTA: El cambio entre bancos de muestra detendra cualquier audio que se reproduzca en el banco de
muestras actual.

Dobles instantaneos del reproductor de muestras

Esta funcién se puede utilizar desde los decks virtuales hacia el reproductor de muestras, o viceversa,

asi como también entre los propios espacios de las muestras. Esto significa que la posicion, la ganancia
de la pista, y la velocidad y sincronizacién coincidiran cuando arrastre una pista de una ubicacién a otra.
Esto permite que coincidan los ritmos de las pistas en las plataformas virtuales, para luego duplicar
instantdneamente la pista a un espacio, liberando las plataformas virtuales para continuar su mezcla con
otras pistas.

Haga clic y arrastre una pista que ya esta en reproduccién desde una plataforma virtual o espacio de
muestras y coléquelo en otro espacio de muestras para comenzar la duplicacion instantanea. Tendra que

asegurarse de que tiene los dobles instantaneos habilitados en la pantalla de configuracién..




Grabacion

Serato DJ Pro puede capturar grabaciones de su salida de mezcla. Haga clic en el botén REC para abrir
el panel de grabacién en Serato DJ Pro. El botén se encuentra en el drea superior izquierda de la pantalla

principal.

NOTA: Puede seleccionar el formato de archivo y la profundidad de bits de la grabacién en la pestana de
reproduccion de la pantalla de configuracién.

Panel de grabacion

-Seleccion de entrada de grabacion: haga clic en el menu desplegable para seleccionar la entrada de
grabacién. Para grabar la sefal de salida de audio master, seleccione MIX. Esto registra post faders y
EQ, pre master gain.

-Ubicacion de grabacién: seleccione la ubicacién donde se guardan las grabaciones de Serato DJ Pro.
Ver mas informacién sobre la ubicacién de Rec.

-Ajuste de nivel de grabacidn (audio): establece el nivel de grabacién de audio que se grabara en el
disco. Consulte el medidor de nivel de grabacion a la derecha para controlar su nivel de grabacion.
Evite entrar en rojo, ya que esto puede causar degradacién de audio.

-Medidor de nivel de grabacion: muestra el nivel de grabacién actual, segun lo establecido por la
perilla de ganancia de grabacion. Evite entrar en rojo, lo que podria provocar grabaciones recortadas o
distorsionadas. Para niveles de grabacion éptimos, intente tener el medidor en el extremo superior de
la regién amarilla.

-Grabar: haga clic en el botén REC para iniciar y detener la grabacién. Haga clic de nuevo para volver a
grabar sin guardar. Para guardar la grabacion en el disco, escriba un nombre de archivo en el campo

de texto y haga clic en GUARDAR.

Ubicacion para guardar las grabaciones

Las grabaciones se guardan en el disco duro, y estan disponibles para usarlas como lo haria con cualquier
otro archivo de audio en su ordenador.
Las grabaciones se guardan en las siguientes ubicaciones del disco duro de su ordenador.

-Mis documentos> Mi Musica> Serato> Grabacion (PC)
.Usuarios> Musica> Serato> Grabacion (Mac)

SUGERENCIA: Si sale de Serato DJ sin guardar la grabacion, ésta se almacenara en la carpeta
“Grabacion temp”.

NOTA: Los formatos WAV / AIFF estan limitados a un tamano de archivo de 2 GB en Serato DJ. Si su
grabacion supera este limite, su mezcla se seguira grabando en un nuevo archivo.

NOTA: Hay equipos de hardware con grabacién limitada o que exigen algunos pasos adicionales para
configurar la grabacién. Se debe consultar el manual del usuario o el sitio web de asistencia de Serato para
obtener informacién sobre cémo asignar un canal de grabacion utilizando esos equipos: https:/support.

serato.com/hc/en-us.
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Vista general de MIDI

La caracteristica de control MIDI en Serato DJ ofrece la posibilidad de asignar controles MIDI a los
controles de DJ Serato, y asi controlar las funciones de Serato DJ usando controladores MIDI como
teclados, activadores, deslizadores y perillas. La integracién de controladores MIDI en su configuracion de
Serato DJ puede mejorar la facilidad de uso de la actuacién en directo, tales como golpear las almohadillas
en un controlador MIDI para activar bucles y puntos de entrada.

Reasignacion del hardware principal de Serato

Para volver a asignar los controles del hardware principal de Serato DJ, abre la pantalla AJUSTES, ve a

la lista de Dispositivos MIDI en la pestafia MIDI, y cerciérate de que la opcidn “Permitir resignacién del
hardware de Serato” esté habilitada en relacién con el dispositivo principal conectado. Cuando esta opcién
esté habilitada, podras usar la funcién de asignacién MIDI para volver a asignar las funciones del hardware
principal de Serato DJ. Para restaurar todos los valores predeterminados, haz clic en el botén “Restablecer”
en la pestafna MIDI de la pantalla AJUSTES. Se te preguntara si deseas guardar las asignaciones
personalizadas que hayas realizado y se descargara tu MIDl.xml actual, lo que te permitira volver a fojas
cero.

Reasignacion de los Official Serato Accessories

Para reasignar los controles en los Official Serato Accessories, comprueba que el hardware principal de Serato esté
conectado y abre la pantalla SETUP (AJUSTES) para habilitar la asignacién en el accesorio, luego verifica que este se
encuentre seleccionado y que la opcién Enable MIDI Device (Habilitar dispositivo MIDI) esté marcada en la lista de
dispositivos MIDI que aparece en la pestafia MIDI.

Para restaurar todos los valores predeterminados, haz clic en el boton Restore Defaults (Restablecer valores
predeterminados) en la pestafia MIDI de la pantalla AJUSTES. Se te preguntara si deseas guardar las asignaciones
personalizadas que hayas realizado y se descargara tu MIDI.xml actual, lo que te permitira volver a fojas cero.
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Configuracion del controlador MIDI secundario

El proceso de configuracién de para usar un controlador MIDI con Serato DJ variara segun el hardware

en cuestion. Muchos dispositivos pueden conectarse a un ordenador mediante MIDI a través de USB, y, o
bien lo reconocera su sistema operativo directamente, o requerirdn la instalacion de drivers y software de
configuracion. Siga las instrucciones del fabricante para su instalacién.

Otros controladores solo pueden utilizar un conector de salida MIDI para enviar mensajes de control, y
requeriran de una interfaz MIDI separada para comunicarse con el software. Por lo general, en la interfaz
MIDI se incluyen drivers y herramientas de configuracién que pasan la salida de los controladores a un
canal MIDI disponible para ser utilizado por Serato DJ. Una vez que el controlador esté instalado y funcione
correctamente, utilice las siguientes instrucciones para asignar los controles..

Asignacion de Controles

%ar el modo de asignacién MIDI, asegurese primero que su controlador de Serato DJ esté
conectado, luego haga clic en el botén MIDI en la esquina superior derecha del software. Al pasar el puntero
del ratdn sobre un control aparecerd el cuadro de asignacién MIDI, mostrando el estado de la asignacion
actual.

Para asignar un control MIDI, haga clic en el control en Serato DJ, y luego mueva el control MIDI en su
dispositivo MIDI. El cuadro de asignacién MIDI deberia actualizarse para mostrar que ha asignado los
controles unos con otros.

Para desasignar un control MIDI, haga clic en el control en Serato DJ y presione Enter en el teclado del
ordenador.

Para volver a asignar, solo se debe hacer clic en el control otra vez, lo que hara que el color de este pase de
azul oscuro (asignado) a azul claro (reasignado).

NOTA: Una vez en el modo de asignacion MIDI, los controles de Serato DJ ya no responderan directamente
al ratén. Si necesita cambiar un control usando el ratén, desactive el modo de asignacién MIDI. Mientras
esté en el modo de asignacion MIDI, los controles que tienen entradas MIDI asignados muestran un
indicador verde a su alrededor.

Primary Primary

Assigned to channal: & note: 3

5434 d o c 3 2 oot B .
Assigned 1o channe Ciick 10 reassign

Click 1o reassign
Data type o T [T]
1 O
absolula [il

Reversed
HO “‘_“,
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Tipos de datos MIDI

Algunas funciones de Serato DJ le permiten cambiar el tipo de datos MIDI después de la asignacién. Como
los controladores MIDI varian entre la marca y el modelo, no todos los datos MIDI enviados son iguales.
Debido a los diferentes mensajes MIDI que se reciben desde los controladores, Serato DJ tiene diferentes
maneras de interpretar estos mensajes MIDI. Ahi es donde estos tipos de datos MIDI entran en juego.

NOTA: Los tipos de datos MIDI son solo una opcion para algunas funciones, es decir, los que son
controlados con botones y/o atenuadores.

Para cambiar el tipo de datos MIDI presione “C” después de que haya asignado con éxito una funcién a un
control MIDI.

Los cinco tipos diferentes de datos MIDI son:

- Absoluto

- Relativo - bit firmado

- Relativo - offset binario

- Relativo - complemento de 2

- Relativo - on / off

Modo de datos absoluto da un reflejo directo en el software de la posicién fisica del botén o el atenuador
en el controlador MIDI. Es decir, si el atenuador esta en 2 en el controlador MIDI, entonces también estara
en 2 en el software.

Los modos de datos relativos le dicen a Serato DJ cdmo interpretar los datos continuos de controlador

MIDI de modo distinto. Los modos relativos son variantes de uno y otro, y en segun el controlador MIDI que
esté utilizando se determinara el modo que debe utilizar. Al asignar un control MIDI, pruebe con cada uno
de los modos relativos hasta que encuentre el modo que sea mejor para usted.

Controlador para MIDI

Las plataformas virtuales de Serato DJ no pueden asignar controles usando un controlador MIDI tipo
tocadiscos. Los dispositivos MIDI con platos envian diferentes datos y por eso, asignar controles no
es posible. Para controlar el plato necesitara un controlador original compatible con Serato DJ, o si su

hardware lo permite, un vinilo o CDJs.




Control MIDI

Asignar otros controles Serato DJ Pro

Los controles que normalmente no son visibles se pueden asignar siempre que estén en modo de
asignacion MIDI haciendo click en el botén Show MIDI Panel.

SHOW MIDI PANEL

Esto abrird un panel que permite la asignacion de controles MIDI incluyendo la navegacién de la biblioteca,
asi como funciones adicionales de Deck como el control fino del pitch y funciones avanzadas de cue y
looping.

Funcionalidad de control + clic

Algunos controles de Serato DJ en la interfaz grafica de usuario (GUI) tienen una funcionalidad adicional asignada
a control + clic. Puede asignar la funcionalidad control + clic a un control MIDI junto con la funcionalidad normal.
Por ejemplo, control + clic en el deslizador de tono restaura el tono a cero. Para asignar esto al control de MIDI
dirijase al modo de asignacién de MIDI, haga control-clic en el deslizador y, a continuacién, asignele uno de los
pads. Cuando presione el pad, el tono se pondra a cero. También se puede utilizar alt + clic

como funcién terciaria, asi como control + clic para las funciones secundarias que se pueden asociar.

Primary

Click to assign MIDI

Hold |E! for Secondary

Hold for Tartiary

Valores predeterminados

Los valores predeterminados de MIDI estan accesibles en el panel MIDI de la pantalla de configuracion.

Por defecto, las asignaciones actuales de MIDI en Serato DJ se recuerdan automaticamente y se cargan la
préxima vez que inicie el programa. La pantalla de valores predeterminados le permite guardar y recordar
varias configuraciones MIDI diferentes. Esto es Util si esta utilizando varios dispositivos MIDI o si desea cambiar

rapidamente las configuraciones MIDI sin tener que volver a asignar todos los controles.




Historial

El panel Historial es util por tres razones principales:

- Ver o editar lo que reprodujo durante una sesidn anterior

. Exportar su sesion al sitio web de la lista de reproduccién de Serato o a otros formatos
- Habilitacion de listas de reproduccién en vivo

paricd = name
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¥ 3001118 00118, 123132 Pt

Al pulsar el botén HISTORY [historial] en Serato DJ se abre el panel Historial. Este es un registro completo
de todas las pistas que han reproducidas (en sesiones) y le permite exportar su informacion de la sesién de
DJ Serato como un archivo de datos.

Cada sesion estd catalogada por fecha y hora. Al usar la flecha desplegable, puede navegar y ver
informacion detallada de cualquiera de las sesiones anteriores. Hay columnas para el periodo (es decir, la
fecha de la sesion), el nombre de la pista y nombre del artista.

Ademads, estas otras categorias enumeradas a continuacion le dardn informacién mas detallada acerca de

sus sesiones:

. Hora de inicio Al ver la fila de una pista, el tiempo de inicio de la pista aparece en la pantalla. Al ver la fila
de una sesidn, la hora de inicio de la sesién aparece con la fecha (en valor de tiempo real).

- Hora de finalizacién Al ver la fila de una pista, el tiempo de finalizacién de la pista aparece en la
pantalla. Al ver la fila de una sesién, la hora de finalizacidn de la sesién aparece con la fecha (en valor de
tiempo real).

. Tiempo de reproduccién Al ver la fila de una pista, el tiempo total reproducido de la pista aparece en
la pantalla (por ejemplo, 00:03:00). Al ver la fila de una sesion, el tiempo total transcurrido de la sesion
aparece con la fecha (es decir, 10/09/08 01:38:16).

- Plataforma La plataforma virtual en la que se reprodujo la pista se mostrara bajo la columna de la
plataforma. En la fila de la pista, aparece a la izquierda o a la derecha. El reproductor sin conexién
aparecera como desconectado.

- Notas Utilice este campo para incluir informaciéon especifica acerca de sus pistas y de cada sesion
(como por ejemplo observaciones de como cambid de una pista a la otra).

- Iniciar Sesion / Finalizar sesién Para iniciar o finalizar una sesién haga clic en el botén
correspondiente.

- Insertar Pista Si desea agregar informacion de las pistas que no se reproducen en su sesién de Serato
DJ (por ejemplo, si ha reproducido uno de sus CD o vinilos favoritos), seleccione la pista que desea
insertar después y haga clic en el botén de insercién de la pista. Haga doble clic en los campos de las
pistas insertadas y edite su informacion en consecuencia. (Tenga en cuenta que al exportar una lista de
reproduccion .m3u [ver exportar abajo], las pistas insertadas no estaran presentes.)

. Exportar informacién de sesién como un archivo de datos. Los archivos exportados se pueden
localizar en la carpeta Historial exportado que esta en su carpeta Serato. Seleccione una sesién y luego
seleccione el formato de archivo preferido y haga clic en exportar. Hay cuatro formatos de exportacion
posibles:

« Listas de reproducciéon de Serato:

- Texto para crear un archivo de texto simple con la informacién de sesién incluida.

- .Csv para crear un archivo para usar en un software de hoja de calculo.

« .m3u para crear un archivo de lista de reproduccién para importarlo a los reproductores multimedia. Tenga en
cuenta que un.m3u no contiene audio en si, sélo apunta a la ubicacién de sus archivos de audio. (Las pistas
insertadas dentro de las sesiones no se incluirdn en una lista de reproduccién .m3u.)

SUGERENCIA: Para crear una nueva caja de Serato DJ que contenga la informacién de su sesién, seleccione
una sesion y arrastrela hasta el boton de la caja + mas. (Esto automaticamente nombrard a la caja con la fecha
de la sesion).




Historial

Eliminar historial de la sesidon

Para eliminar el historial de una sesidn, resalte la sesién, luego presione control + suprimir

Comportamiento de las listas

Solo las pistas que reproduzca aparecen en el historial. Esto se hace usando un algoritmo A-B, es decir
que una pista en la plataforma A sélo aparece una vez que la pista en la plataforma B se haya cambiado o
expulsado.

Puede optar por mostrar las pistas que ha probado, pero que en realidad no reprodujo, marcando la casilla
Mostrar listas sin reproducir. La sesidon entonces también enumerara estas pistas en gris, junto con las
pistas que si fueron reproducidas.

Ademas, puede marcar o desmarcar las pistas como reproducidas manualmente. Seleccione una pista (o
un grupo de pistas) y haga clic en el botén marcar reproducida/marcar sin reproducir. Esto puede ser util si
reproduce una pista desde un vinilo normal o de un CD (rompiendo el algoritmo A-B).

Pistas que ha reproducido e identificado con el color gris en la biblioteca. Haga clic en el botén que permite
restablecer las pistas identificadas para borrar la lista de pistas recién reproducidas y hacer que el color de
la biblioteca vuelva a ser blanco.

NOTA: Los controladores de la plataforma de Serato DJ mostrarann las plataformas 3 y 4 en el panel
historial.

Listas de reproduccion de Serato

Las listas de reproduccion de Serato le permiten cargar sus sesiones anteriores en su perfil de Serato.
com y asi poder verlas, compartirlas y editarlas. Puede cargar la lista de reproduccién una vez que su
sesidn esté completa, o usar la caracteristica “Listas de reproduccién en vivo” para actualizar sus listas de
reproduccion en linea en tiempo real.

Para habilitar las listas de Serato, vaya a la pestana del paquete de expansién en la pantalla de
configuraciéon y compruebe la opcién Habilitar Listas de Reproduccién de Serato. Abra el panel Historial y

ahora tendrd acceso a la opcién Listas de Reproduccion de Serato.




History

Cargar Listas de Reproduccion de Serato

Una vez que haya finalizado su sesién, o para cargar una sesién anterior, seleccione la sesiéon que desee
en el panel Historial. Haga clic en la casilla desplegable de Formato, seleccione Listas de reproduccién de
Serato y haga clic en el boton Exportar. Recibira la siguiente advertencia:

Si elige “Si" serd dirigido a serato.com donde puede revisar su lista de reproduccion antes de elegir
publicarla. Una vez publicada, tiene la opcién de editar la lista de reproduccion y la informacién de las
pistas.

NOTA: Le recomendamos que apague todos los dispositivos de red inalambrica cuando utiliza Serato DJ.
Si exporta su lista de reproduccion en linea mientras reproduce puede experimentar erores de USB. Si es
asi, es posible que desee evitar el uso de esta funcion.

Listas de reproduccion en vivo

Las listas de reproduccion de Serato tienen la opcién Listas de reproduccién en vivo para que pueda
mostrar lo que usted esta reproduciendo en tiempo real en su perfil de Serato.com.

Para activar la funcién de Listas en vivo vaya a la pestafia Paquete de Expansion en la pantalla de
configuracion y compruebe la opcién Habilitar Listas en vivo. Una vez activada, el botén de Inicio de Listas
en Vivo se muestra en el panel de Historial. Haga clic aqui para iniciar y detener la sesion de listas de
reproduccion en vivo.

NOTA: Es necesario que esté conectado a Internet mientras esta pinchando, lo que puede dar lugar a

fallas del USB. Si es asi, es posible que desee evitar el uso de esta funcién.




Ajustes

La pantalla de Ajustes te permite customizar elementos de Serato DJ para que se adapten a tu

forma de utilizar el software. Puedes buscar actualizaciones haciendo click en el botén BUSCAR
ACTUALIZACIONES ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla Ajustes También puedes
cambiar el idioma de Serato DJ en la lista ubicada en la esquina inferior derecha de la misma pantalla..

Haz click en las diferentes pestafias para ver las distintas opciones; Preferencias de DJ, Audio, CD/Vinyl,
Biblioteca + Visualizacién, Mixer, MIDI, y Expansion Packs. Algunas opciones solo estaran disponibles
dependiendo del hardware de Serato DJ conectado.

Preferencias de DJ (Preferencias de Control)

Utilizar shift para reproducir

Active esta opcion para evitar activar los atajosde teclado accidentalmente (reproducir, pausa, curvar, tono
+ /-, rebobinado, avance rapido, censor y saltar a puntos de entrada). Si no tiene presionada la tecla shift o
bloqueo de mayusculas, al pulsar una tecla le llevara a la pista cuya primera letra coincida con esa tecla (si
las columnas estan ordenadas alfabéticamente).

Bloquear Deck en reproduccion

Utilice esta opcion para evitar cambios o cargas accidentales de las pistas. Si la opcion Lock playing deck
[bloquear plataforma de reproduccion] esta seleccionada, sélo podra cambiar la cancién en una plataforma
virtual que esté en pausa.

Ordenar cronolégicamente los puntos Cue y los Bucles

Marque esta opcién para ordenar cronolégicamente los puntos Cue y los bucles guardados en una pista.
Habilitar Hot Cues

Cuando esta opcion esta habilitada, se pueden establecer puntos cue en ranuras vacias utilizando las
teclas 1-0, sin necesidad de pulsar la tecla Control.

Aviso de fin de la pista

Habilita esta opcidn para mostrar una barra de progreso alrededor del Deck virtual cuando queden 20
segundos para que termine la pista. Esto no es aplicable a las pistas de menos de un minuto de duracién.
Desactivar Needle Search durante reproduccion

Esta opcién desactiva el Needle Search durante la reproduccién. Todavia podras utilizar la funcién Needle

Search si mantienes presionado Shift.
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Preferencias de DJ (Preferencias de Control)

Mostrar controles de Beat Jump

Muestra y habilita los controles de Beat Jump. Activa esta casilla para ver los controles en el Deck Virtual y
utilizarlos con tu controlador (sélo disponible con algunos controladores).

Use Auto Gain [usar ganancia automatica]

Serato DJ calcula automaticamente un valor de ganancia automatico para cada pista. Este valor representa
el ajuste de ganancia necesario para ajustar la sonoridad percibida de la pista a un nivel de referencia.

Si la opcién Use Auto Gain [usar ganancia automatica] esta marcada, cada vez que una pista que contiene
datos de ganancia automatica se carga a una plataforma, el boton de ganancia de pista se establecera en
un valor que haga coincidir el nivel de audio en la pista con el valor de referencia seleccionado de la lista
desplegable de la derecha.

La lista desplegable le permite seleccionar desde 89dB (valor mas bajo) hasta 98 dB (valor mas alto), sin
embargo, 92dB (ajuste predeterminado) es el valor recomendado.

Frenado

Ajuste para establecer la velocidad de inicio/parada al presionar el botén de reproduccién/pausa. El ajuste
mas a la izquierda es un inicio/parada instantaneo, el ajuste mas a la derecha pertenece a un estilo de plato
lento, mas progresivo.

NOTA: Para el hardware de Serato DJ seleccionado, este ajuste se hace en el hardware y no en el
software.

Preferencias de DJ (Carga en la cancién)

Reproducir desde el inicio

Posiciona el cabezal de reproduccién en el comienzo de cada pista una vez cargada. Si esta opcién no
estd activada, las pistas recién cargadas seguiran reproduciéndose desde el punto en que estaba la ultima
pista. Esta opcidn estd activada de forma predeterminada. Esta opcion se anula con dobles instantaneos
activados y se estos se reproducen desde las opciones de los primeros puntos de inicio.

NOTA: Cuando se selecciona reproducir desde el inicio en la pantalla de configuracién, la plataforma
tratard de saltar cualquier silencio al comienzo de la pista y reproducir desde el principio del audio.

NOTA: Si tiene activados los la cuadricula de tiempo, el marcador de tiempo fuerte se considerara el inicio
de la pista.
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Preferencias de DJ (Carga en la cancién)

Dobles Instantaneos

Los dobles instantaneos le permiten combinar rapidamente la posiciéon del cabezal de reproduccién del
mismo archivo en ambas plataformas.

Cuando esté activada, cargue una pista a una plataforma virtual (o espacio de muestras) que ya esté
cargada en la otra plataforma virtual (debe ser el mismo archivo) y el cabezal de reproduccién saltara a la
posicion de la pista en reproduccién. Esto también se copia en el estado de Keylock, el estado del Syncy
la configuracion de los bucles.

Si estd utilizando un controlador 4 plataformas y utiliza los atajos de teclado para cargar el mismo archivo,
se duplicard instantdneamente el archivo cargado a la cubierta activa correspondiente.

NOTA: Este ajuste anula la reproduccién desde el inicio e inicia la reproduccién desde el primer punto de
entrada.

Reproducir desde el primer punto de entrada

Active esta opcidn para iniciar todas las pistas desde el primer punto de referencia.

NOTA: Este ajuste anula la opcién de reproduccion desde el inicio. Si la pista no tiene puntos de inicio
establecidos se reproducira desde el principio

Preferencias de DJ (Velocidad de la lataforma virtual)

Puede seleccionar la velocidad de la plataforma virtual y de los platos en el hardware o el tocadiscos de su
Serato DJ entre 33 RPM y 45 RPM.

NOTA: Si se establece en 45 RPM se utilizard mas potencia de procesamiento y podria aumentar la
posibilidad de errores de sonido en las maquinas de gama mas baja.

Preferencias de DJ (Grabacion)

Grabacion de profundidad de bits
Selecciona la profundidad de bits de grabacion a 16 bits o 24 bits.

Formato de archivo

Selecciona el formato de archivo en el que desea que se guarde la grabacién (AIFF o WAV).
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Preferencias de DJ (Modo Sync)
Sync Off [sincronizacién desactivada]
Al utilizar la opcién de Sync Off, eliminara el botdn de sincronizacion completamente de la pantalla principal.

Simple Sync (sin Beatgrids)

Haga clic aqui para activar la sincronizacién simple. La sincronizacién simple realiza una sincronizacién
intermedia simple a la pista opuesta en la plataforma. No vera Beatgrids [cuadros de tiempo] al usar la
sincronizacién simple.

Sincronizacion inteligente (Usando Beatgrids)

Click this to enable Smart Sync. Smart Sync gives you more control and requires your tracks have accurate
beatgrids.

Preferencias de DJ (Preferencias de Sync)
Snap to Beatgrid

Al pulsar Beatgrid se mostraran estos beatgrids en la onda principal de su pista (en modo sincronizacién
simple) y al pulsar por primera vez sincronizacién (sync) se sincronizaran la informacion de Beatgrid de las
pistas en lugar de la temporal.

Mantener Sync al carga pista

Cuando estd marcado, el Sync seguird activo cuando se cargue una pista nueva en la plataforma.

El deslizador de tempo afecta todos los decks sincronizados (solo disponible cuando un dispositivo
compatible con DVS esta conectado o habilitado)

Al cambiar el tempo (BPM) de un deck virtual que esta sincronizado, también se cambia el tempo (BPM) de
todos los demas decks virtuales que estén en sincronizacién.

Preferencias de DJ (Preferencias de cuantizacion)

Selecciona el numero de golpes permitidos entre fijar o disparar un punto de entrada (y bucles con Reloop).
Por ejemplo, si tiene seleccionado “1 Beat” [1 golpe], podra fijar o lanzar un punto de entrada en cada
golpe de su Beatgrid. Por supuesto, puede dejar mas golpes entre medio, pero no podra fijar ni disparar

puntos de entrada a menos de un golpe entre unoy otro.




Ajustes

Audio (Configuracion de la plataforma)

Las opciones de configuracién de la plataforma sélo estaran disponibles para el hardware que asi lo requi-
era.

«  Seleccione la opcién TURNTABLES [tocadiscos] si desea controlar Serato DJ utilizando un tocadiscos.
Todos los canales estan enchufados en PHONO.

+ Seleccione la opcién CDJS si desea controlar Serato DJ utilizando CDJS. Todos los canales estan enchu-
fados en CD/LINE.

« Seleccione la opcién CUSTOM para crear su propia configuracién utilizando la ventana de configuracion
del controlador de dispositivos.

Cuando se conecta cierto tipo de hardware Rane tendra la opcién de asignar plataformas a los canales
PGM 1y 2. Ademas, el botén CUSTOM se sustituira por el botéon DEVICE PANEL, que le permitira acceder
al Panel de dispositivo Rane.

Audio (Decks Principales)

La seleccion de plataforma principal solo esta disponible para el SL 4. Esto le permite seleccionar qué
canales de hardware esta usando para sus plataformas principales izquierda y derecha. Puede cambiar
la configuracion para intercambiar los canales 1y 2 y que sean los canales 3 y 4 en el caso de que tenga

conectada una mesa de mezclas de 4 canales y desee usar los canales del medio.

PRIMARY DECKS

Use la tecla de tilde (~) para cambiar el foco entre la plataforma principal y la secundaria..
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Audio (Grabar canal)

Las opciones de grabacion de canal sélo estaran disponibles para el hardware que asi lo requiera.
Para grabar, designe el canal que desee utilizar. No podra utilizar este canal para pinchar.

Audio (Tamano del buffer USB [Latencia])

Serato DJ procesa los datos de audio en partes pequenas. Cuando se utilizan fragmentos mas pequefios,
el movimiento del disco se traduce en audio con mas frecuencia, lo que resulta por lo general en una
latencia de sistema mas baja. Sin embargo, esto requiere mas potencia de procesamiento y por lo

tanto una mayor carga de CPU, por lo que las configuraciones de tamafo menor del bufer requieren un
ordenador mas potente para producir audio ininterrumpido.

La reduccion de la latencia dard como resultado una respuesta mas justa de hardware y software, pero
aumentard la carga sobre el ordenador y puede dar lugar a errores en de sonido en los ordenadores de

especificaciones inferiores.
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CD/Vinilo

La pestafia de Configuracién de CD/vinilo sélo esta disponible para el hardware compatible con Serato DJ
que permite el uso de vinilos o CDJ.

CD/Vinilo (Control del vinilo)

Ajuste de los bucles con vinilos

Los puntos finales del bucle se pueden ajustar usando el control de vinilo. Desactive esta opcién si desea
utilizar las flechas del ordenador para ajustar los bucles y mantener la reproduccion de audio controlada
por el vinilo.

Antidesfase

Estabilice los BPM fluctuantes al usar vinilo o CD (DVS), en modo relativo.

CD/Vinilo (Needle Dropping [Solo modo relativo])
Esta opcidn sélo se aplicara cuando se utilice el modo relativo.
Needle Dropping en modo absoluto

Esta funcién detecta un reposicionamiento deliberado de la aguja, el cabezal de reproduccién se mueve
hacia la posicién absoluta de la aguja, como si estuviera en el modo absoluto. Un salto accidental de la
aguja no vuelve a posicionar el cabezal de reproduccién.

Posicionar en el punto de entrada

Esta opcidn activa el punto de entrada correspondiente cuando se vuelve a posicionar la aguja en una de
las primeras 5 secciones de un minuto en el vinilo de control. Por ejemplo: si la aguja se posiciona en el
segundo minuto del plato izquierdo, enviara la reproduccion de la plataforma 1 al punto de inicio 2, si ese

punto de inicio hubiera sido programado.
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CD/Vinilo (Sticker Lock)

Alinee sus calcomanias de vinilo con la posicién del cabezal del deck virtual Serato DJ. Esta alineacién se
aplica al cargar una pista en el deck virtual y se aplicarad cuando esté habilitado “Drop to Cue Point” (Soltar
en un punto de entrada). Nota: Este es una funcion de modo REL y sélo se aplica al vinilo de control.

Girar al mas préximo

Girar el plato hacia adelante o hacia atras para alinear el primer punto de entrada o el inicio de la pista con
su calcomania de vinilo.

Girar hacia adelante

Siempre haga girar el plato hacia adelante, para alinear el primer punto de entrada o el inicio de la pista con
tu calcomania de vinilo.

Girar hacia atras

Siempre haga girar el plato hacia atras, para alinear el primer punto de entrada o inicio de la pista con su
calcomania de vinilo.

Bloqueo de sticker activado en duplicado instantaneo

Alinee la posicion del cabezal de su deck virtual que esta duplicando al instante con su calcomania de

vinilo.
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Biblioteca + Visualizacion (Biblioteca)

Mostrar biblioteca de iTunes

Active la opcion Mostrar biblioteca de iTunes para mostrar su biblioteca y sus listas de reproduccién de
iTunes en su biblioteca de Serato DJ. Puede condensar sus listas de reproduccion de iTunes haciendo clic

en el icono E

Desactive Mostrar biblioteca de iTunes para eliminar las listas de reproduccién y canciones de iTunes de la
biblioteca de su Serato DJ.

Para agregar su musica de iTunes a su biblioteca de Serato DJ permanentemente, arrastre y suelte las pistas
de las listas de reproduccion de iTunes en la palabra “All” [todo] (en el lado izquierdo de la pantalla de Serato
DJ), o en cajas individuales de Serato DJ.

Los archivos que se trasladen a “Todo”, a una caja existente, o una nueva caja, ahora permaneceran en Serato
DJ incluso cuando la opcién “read iTunes library” [leer la biblioteca de iTunes] no esté seleccionada. Una vez
gue un archivo se haya agregado de forma permanente a Serato DJ, el logo de iTunes desaparecera.

Le recomendamos desmarcar esta opciéon después de haber agregado su musica en la biblioteca de Serato
DJ.

NOTA:

- Si su biblioteca de iTunes contiene un gran nimero de pistas puede Serato DJ tarde algun tiempo en leerla.

- Cualquier cambio realizado en Serato DJ a la informacién del archivo de las pistas en su biblioteca de iTunes no
aparecera en iTunes hasta después de reproducir la pista en iTunes.

. Serato DJ no puede reproducir archivos que han sido protegidos por Digital Rights Management [administracion
de derechos digitales], como los que se vendian anteriormente a través de Apple iTunes Music Store. Los
archivos iTunes Plus si estan libres de DRM.

- iTunes estd disponible para Mac y PC. Para obtener mas informacion, visite www.apple.com.

Proteger la Biblioteca

Active el bloqueo de su biblioteca y prevenga la eliminacion accidental de pistas o cajas. Al activar esta
opcién también se bloquearan todas las etiquetas de los archivos y los nombres de las cajas para que no
se pueda cambiar ningun texto.

Columnas personalizadas de cajas

Active esta opcion para que pueda personalizar las vistas de columna para cada caja y lista de
reproduccion. Cuando la opcion estd desactivada todas las cajas compartiran la misma configuracién de
columna. Si el tamafo de una columna se modifica dentro de una caja afectara a todas las cajas.

Centrar en cancion seleccionada

Con esta opcién activada, desplazarce hacia arriba o abajo por la biblioteca mantiene la pista seleccionada
en el centro del panel de la biblioteca.
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Biblioteca + Visualizacion (Biblioteca)

Incluir temas de la Subcaja

Muestra las pistas de cualquier subcaja en su caja principal. Si esta esta deshabilitada, navegar por una
una caja principal no mostrara las pistas que se encuentran en cualquier subcaja de esa caja principal

Color de la pista reproducida

Puede optar por que la pista reproducida aparezca de color gris, azul o no tenga ningun color. Esto
significa que una vez reproducida una pista, esta aparecera del color seleccionado en la biblioteca para
indicar que ya se ha reproducido.

Restablecer pistas reproducidas al salir

Habilite esta casilla para que, luego de cerrar Serato DJ, la lista de pistas recién reproducidas se borre y el
color de estas en la biblioteca vuelva a ser blanco.
Restablecer pistas reproducidas

Las pistas recién reproducidas se borran manualmente y el color de estas en la biblioteca vuelve a ser
blanco.

Tamano del texto de la biblioteca

Ajuste este deslizador para aumentar o disminuir el tamafio de fuente para la biblioteca principal y la zona
de cajas.

SUGERENCIA: También puede utilizar los métodos abreviados de teclado control +y control - para
aumentar y disminuir el tamafo de fuente.

Biblioteca + Visualizacion (Visualizar)

Mostrar pantalla de correspondencia de tempo

Habilita la pantalla de correspondencia de tempo. La pantalla de correspondencia de tempo se puede ver en
los modos de visualizaciéon vertical u horizontal. Haz corresponder los picos para alinear el tempo de las pistas
reproducidas.

Hide Track/Artist (AM Mode)

Marca esta casilla para ocultar el nombre del artista y el titulo de la pista. Pulsa sobre la zona de visualizacién
de informacion de pistas para mostrar temporalmente el nombre del autor y de la pista. Esta funcién se puede
activar y desactivar rapidamente mediante el atajo Alt + M.

Color de Formas de onda con EQ

Con esta opcidén activada, la posicion de los controles de EQ de tu controlador/mixer afectaran el color de la
forma de onda en movimiento del Deck en reproduccién. El EQ de bajos (o graves) aumenta o disminuye el

color Rojo de la forma de onda, los medios afectan el Verde, y los altos (o0 agudos) afectan el Azul.
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Biblioteca + Visualizacion (Visualizar)

Visualizacién del key en colores

Con esta opcion habilitada, las tonalidades apareceran en colores de acuerdo con su posicion en el circulo de
quintas. Las tonalidades que no se reconozcan apareceran sin color.

Disefo de puntos cue en botones de funcién

Esta opcion se usa para alternar entre el disefio de puntos cue heredado (desactivado) o el disefio de puntos
cue en botones de funcién (activado) en la zona del deck virtual.

Mostrar key como

Esta opcidn permite seleccionar qué notacion de tonalidad aparece en la biblioteca.

Visualizacién en pantalla de alta resolucion

Habilitar esta funcién permite a Serato DJ Pro adaptar la interfaz del usuario a Retina, UHD y otras pantallas de
alta resolucién.

NOTA: La opcién de visualizacién en pantalla de alta resolucion puede afectar el desempefio y exige reiniciar
Serato DJ Pro.

Pantalla BPM del deck

La pantalla BPM de la plataforma de tono se encuentra en el plato virtual en vista vertical, horizontal
o ampliada y en el area de informacién de la pista del deck virtual en las vistas Stack (Pila) y Library
(Biblioteca). La resolucién de pantalla se puede seleccionar cuando el equipo del controlador esta
conectado y cuando estd en modo interno DVS.

Seleccione “2 Decimal Places” (2 decimales) para tener mas precisién al ajustar el tempo de las pistas con
la indicacién visual de BPM.

Seleccione “1 Decimal Place” (1 decimal) si prefiere ajustar el el tempo de oido y obtener una visualizacién
mas clara.

Actualizaciones maximas de la pantalla

Este deslizador le permite reducir el indice de actualizacion de la pantalla de Serato DJ y potencialmente
utilizar menos el CPU. Los usuarios con ordenadores mas lentos o aquellos que usen un programa de
grabacion al mismo tiempo deberian hacer esto si estan teniendo problemas de rendimiento. La configuracion
predeterminada es 60 Hz, por lo que la pantalla se actualiza 60 veces por segundo. Esta configuracién se
aplica a toda la interfaz de usuario de Serato DJ; las plataformas virtuales, las ondas, la biblioteca, y la pantalla
de configuracion.

Envio de datos anénimo

Ayude a Serato a mejorar los productos y el soporte mandandonos automaticamente informacién sobre
Serato DJ y como lo usa. Los datos son completamente anénimos y no afectaran al rendimiento del

programa. Puede decidir no participar deseleccionando esta casilla.




Ajustes

Biblioteca + Pantalla (Streaming musical)
Mostrar servicios de streaming

Serato DJ Pro puede leer y mostrar tu biblioteca de streaming. Habilita esta opcidn, luego elige un servicio
de streaming compatible e inicia sesién en él, para administrar tus listas de reproduccién y utilizar pistas de
streaming en tus sesiones de DJ.

Mixer

Dependiendo de su controlador de Serato DJ, algunas opciones en la seccién del mezclador de la pantalla
de configuracién pueden no estar disponibles para ajustarse. Esto se debe a que esas opciones se ajustan
utilizando su controlador Serato DJ

Mixer (General)
EQ Boost

Le da la opcién de elegir entre 6dB o 12dB de aumento de ganancia en el ecualizador.

Salida
Le permite ajustar la salida de audio en mono o estéreo.

Mixer (Monitoreo)

Cue Mix y Master Cue

Alterna entre oir la sefal del punto de entrada o el master en sus auriculares. Haga clic en el botén Master
Cue para anular este ajuste y escuchar solo la salida master..

Cue Volume

Este botdn controla el volumen de los auriculares, con una ganancia maxima de hasta 12 dB. Para evitar

danos en la audicién, tenga cuidado de no establecer este nivel demasiado alto.

NOTA: Modificar el volumen puede reducir la calidad del audio, de modo que solo se recomuenda si esta
teniendo problemas con el nivel de sus auriculares.

Split Cue

Al activar Split Cue el Cue Bus y el Master/Mix vuelven a mono, y los divide en la salida, asi que escuchara

Cue en el oido izquierdo y master en el oido derecho. Depende del hardware.




Ajustes

Mixer (Upfader)

Ajusta la curva upfader. Gire el selector a la izquierda para un desvanecimiento gradual lento o hacia la
derecha para un corte rapido, mas fuerte.

NOTA: Las opciones del atenuador pueden no estar disponibles para todos los hardware de Serato DJ.

Mixer (Crossfader)

Ajusta la curva de crossfader. Gire el selector a la izquierda para un desvanecimiento gradual lento o hacia
la derecha para un corte rapido, mas fuerte. Este ajuste afectara a ambos tipos de curvas, linear y power:

Linear: Cuando se selecciona Linear y la curva de crossfader esta configurada en lenta, las dos pistas se
mezclan bien a medida que el crossfader se mueve. Ambas pistas se encuentran a la mitad del volumen
cuando el crossfader esta en el medio, asi que para dos pistas distintas, habra una caida en el volumen.
Cuando la curva de crossfader estd configurada en rapido, los dos canales estan a todo volumen durante
casi todo el rango de crossfader, y se cortan bruscamente cuando el crossfader llega a cada lado. La curva
lineal con un ajuste rapido es muy util para hacer scratch en el tocadiscos.

Power: Cuando se selecciona Power y la curva de crossfader esta configurada en lento, habra una caida
evidente en el volumen alrededor de la mitad del crossfader, donde el audio de la pista que ya se esta
reproduciendo se desvanece suavemente antes de que el audio de las pistas entrantes se desvanezca.
Cuando la curva de crossfader esta en rapido, aunque las dos pistas todavia se mezclan suavemente
mientras se mueve el crossfader en toda su rango, la pista entrante se escuchara en la mezcla casi de
inmediato mientras se mueve el crossfader hacia el lado que se le asigna a su canal.

Reverse [Invertir]: Invierte la direccion del control de crossfader. Si los canales asignados a la izquierda
estan en “Grupo A", y el lado derecho es “Grupo B”, entonces, al mover el crossfader de izquierda a
derecha se desvanece del Grupo B al Grupo A.

Disable [desactivar]: Desactiva el crossfader, el cual puede ser util si solo utiliza los upfaders del canal y
desea evitar cometer errores moviendo el crossfader.

NOTA: Las opciones del corssfader pueden no estar disponibles para todos los hardware de Serato DJ.

Mixer (Mic/Aux)

Ajusta el volumen de la entrada Mic / Aux si su hardware es compatible con el ajuste de volumen del

software.
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FX

La configuracion de efectos le permite personalizar los menus desplegables “Effect Select” que aparecen
en el DJ-FX al mostrar solo los efectos que desee. Simplemente seleccione un efecto de la lista de “Efectos

Disponibles”a la izquierda y a continuacion haga clic para _el efecto aparezca en la lista de “Efectos
Favoritos”.

Puede eliminar Mbién un efecto de la lista de efectos favoritos si decide que ya no desea tenerlo.
El orden en el que se agregan los efectos a la lista de efectos favoritos es el mismo en el que los efectos
aparecen en el menu desplegable

GET MORE FX _ [] Use Favorite FX List

AVAILABLE EFFECTS FAVORITE EFFECTS

sse Epic Reverb s+ Epic Raverb
sss Epic Verb Drop ss+ Epic Verb Drop
Bit Crush se¢ Bit Crush
Tremolo s Dalay
Transform so» Reverb
Repaaler LFO Filter
Shradder Reverb
Braker Phasar
Brake Echo HPF

NOTA: Los efectos con tres puntos junto a su nombre son efectos preestablecidos en el Modo Multi FX y los
efectos con un punto son efectos preestablecidos en el Modo Single FX.

Una vez que haya seleccionado todos sus efectos favoritos, asegurese de que los haya m
habilitado. Cuando regrese a DJ-FX, solo encontrara los efectos seleccionados.disponibles en el menu

desplegable. Si se desactiva la opcién “Usar lista de favoritos FX’, TODOS los efectos de la lista de efectos
disponibles apareceran en el menu desplegable DJ-FX.

Puede tener acceder y comprar paquetes de expansion de efectos adicionales abriendo el Panel online y
seleccionando “Get More FX'.
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MIDI (Dispositivos MIDI)

Aqui puedes ver si Serato DJ ha detectado correctamente tu dispositivo MIDI. Haz clic en el dispositivo
MIDI en la lista para seleccionarlo, y utiliza la opcién “Habilitar dispositivo MIDI” para habilitar o deshabilitar
dicho dispositivo. Tu hardware principal de Serato DJ aparecera aqui si se puede reasignar.

Allow Serato Hardware Remapping

Enable this to allow your connected Serato DJ hardware to be remapped. Remap your controller to change
what Serato DJ Pro functionality is controlled by it's buttons, knobs and sliders.

To restore your Serato DJ hardware back to it's default either disable this option, or click ‘Restore Defaults'.

MIDI (Preajustes MIDI)

Aqui puede administrar multiples valores MIDI preestablecidos de sus dispositivos MIDI. Seleccione su valor
preestablecido de MIDI en la lista y haga clic en “Load” [cargar] para activar el valor preestablecido.

[luminacién de salida MIDI

Habilitar la iluminacién de salida MIDI para los dispositivos y funciones compatibles. Pulse la tecla “L” en su
teclado cuando realice una asignacién MIDI para habilitar la iluminacion de salida MIDI para esa asignacién
especifica.

Restablecer

Restablece la asignaciéon MIDI de cualquier dispositivo conectado a su configuracién predeterminada. Si tienes

varios controladores MIDI conectados, esto restablecera los valores predeterminados en todos ellos.
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Expansion Packs

Serato Video

Serato Video es un Pack de expansién software para Serato que afade la capacidad de reproducir
y mezclar archivos de video, con efectos y transiciones de desvanecimiento que se controlan con su
controlador de Serato DJ, un controlador MIDI adicional o con ratén y teclado.

Sampler

Utilice la casilla de verificacion para activar y desactivar el reproductor de muestras Sampler. El Sampler esta
activado por defecto.

Serato Playlists [Listas de Reproduccién Serato]

Utilice las casillas para activar y desactivar las listas de repoduccién Serato y la caracteristica Live Playlists
[listas de reproduccién en vivo].

Serato Remotes

Diseflado para complementar una instalacién de Serato DJ existente, Serato Remote le permite very
realizar todas sus funciones preferidas sin necesidad de tocar su portatil. Cargue pistas y manipile efectos
de formas que nunca antes eran posibles. Vea rapidamente las ya famosas plataformas virtuales de Serato
y las visualizaciones de pista para poder concentrarse solamente en su publico y no en su portatil.

FX Expansions

Puede comprar paquetes extra de efectos para Serato DJ y activarlos mediante la ventana “MY SERATO".



http://serato.com/video
https://serato.com/dj/pro/expansions/play

Ajustes

Expansion Packs
Vinyl / CDJ Control (DVS Expansion)

Unlock DVS and connect turntables or CDJs to your controller setup to allow control in Serato DJ Pro using
NoiseMap™ control records or CDs.

Pitch 'n Time DJ

Pitch ‘n Time DJ es un algoritmo de Keylock [bloqueo de tono] mejorado para Serato DJ. Si activa Pitch 'n
Time DJ sustituira al Keylock actual. Puede comprarse y activarse mediante la ventana “MY SERATO".

Serato Flip

Crea ediciones personalizadas, y amplia y reinventa tu musica. Graba y guarda automatizaciones de Cue
Points en el archivo de la cancién y reproduce sobre la marcha los Flips previamente guardados, utilizando
hardware de Serato DJ.

Serato Play

Serato Play es un completo Expansion Pack que te permite actuar como DJ con solo una computadora

portatil; ademas, no requiere conectar ni utilizar hardware principal de Serato.



http://serato.com/dj/dvs
http://serato.com/dj/flip
https://serato.com/dj/pro/expansions/play

Calibracion de Plataformas (Solo CD / Vinilo)

Calibrar Serato DJ

Como Serato DJ se controla con una sefal analégica, no hay garantia de en qué estado llegara la sefal
en el momento en el que el software la interpreta. Por lo tanto, Serato DJ necesita manejar una amplia
gama de sefales y ser lo suficientemente configurable como para usarlas de forma 6ptima. Calibrar es
simplemente configurar el software para su situacién particular. La calibraciéon de Serato DJ es igual de
importante para los usuarios de vinilos como para los de CDs.

Existen dos partes del control de vinilos de Serato DJ: El tono direccional y el NoiseMap™ [mapa de ruido].
Si escucha el vinilo de control el tono direccional de 1kHz. El mapa de ruido suena como ruido aleatorio
sobre el tono.

El tono direccional proporciona la velocidad actual y la direccién del disco, mientras que el mapa de ruido
le indica al software exdctamente en qué parte del disco se encuentra la aguja actualmente.

Noise Sensitivity [sensibilidad de ruido]
Moise Sensitivity
-36 =24

¢

LESS

Aqui puede ajustar el umbral de ruido. Un umbral es un limite por lo bajo, bajo el cual cualquier proceso no
ocurrird. En el caso de Serato DJ, el umbral de ruido es el limite por debajo del cual la sefial de entrada no
serd interpretada como una sefal de control. En otras palabras, si esta por debajo del umbral, se considera
ruido y se ignora.

Este ajuste es necesario porque la aguja es muy sensible, e inevitablemente captara el ruido del ambiente,

asi como la sefal en el disco, especialmente en entornos ruidosos, como en un concierto en directo.




Calibracion de Plataformas (Solo CD / Vinilo)

Cémo calibrar Serato DJ

Con la musica sonando de fondo a través de su sistema o salida de cabina, ponga la aguja en el disco con
el tocadiscos parado. Si estd utilizando un reproductor de CD, se aplicaran las mismas reglas. La unidad
de CD tiene que estar en pausa o detenida durante la calibracion.

Haga clic y mantena el botén de estimacion hasta que el control deslizante deje de moverse. Si mueve
el control deslizante Noise Sensivity a la izquierda hara que Serato DJ sea mas sensible a movimientos
pequenos del disco, pero también serd mas sensible al ruido de fondo. Repita el proceso para cada
plataforma.
Cosas a recordar:
- La aguja debe estar sobre el disco.
- Su tocadiscos (o reproductor de CD) debe estar parado.
- La musica de fondo que se esté reproduciendo debe de estar a un nivel similar al que va a pinchar.
Deberia calibrar Serato DJ cada vez que pincha.

SUGERENCIA: Si el deslizador salta al tope derecho significa que tiene un problema de ruido en su
tocadiscos/reproductor de CD/mesa de mezclas. Revise todas sus conexiones y asegurese de que todo su
equipo esta conectado a tierra correctamente. En algunas situaciones no es posible mejorar la calidad de
la senal y tendra que pinchar igualmente. Para este tipo de situaciones use el modo relativo




Calibracion de Plataformas (Solo CD / Vinilo)

Los Osciloscopios

-34.0 ol thresbhold

Los osciloscopios de la pantalla de configuracién de Serato DJ muestran la sefal de entrada como un
diagrama de fase. Lo mas importante en los osciloscopios es que las lineas estén bien definidas, sean de
formas redondeadas y el porcentaje del medidor de tracking en la esquina inferior derecha.

Inicie ambos tocadiscos o reproductores de CD. Vera unos anillos verdes que aparecen en la grafica, tal y
como se muestra arriba.

Para obtener un rendimiento éptimo, el anillo interior debe ser lo mas circular posible. Utilice el deslizador
de zoom para ampliar o reducir la visién seguin sea necesario. Utilice los controles L/R y P/A para ajustar la
forma del anillo interior. El nimero en la esquina superior izquierda de la visualizacién grafica proporciona
la posicién absoluta actual en el registro de control o CD. El niUmero en la esquina superior derecha es la
velocidad actual en RPM. En la parte inferior izquierda se exhibe el valor del umbral actual, y el nimero en
la parte inferior derecha muestra el porcentaje de la sefial de lectura -, esta cifra debe ser cercana al 85%
cuando el sistema estd calibrado correctamente.

Resolucidon de problemas de calibracion

Después de la calibracion, el numero en la esquina superior derecha de la vista panoramica debe mostrar
0.0, siempre que la aguja esté en el disco y el plato esté parado.

Si ese numero estd fluctuando mueva el deslizador de calculo hacia la derecha hasta que el nimero
se mantenga estable en el 0.0. Si ha movido el deslizador hasta el final a -24 y todavia esté fluctuando,
entonces tiene un problema con la toma de tierra o una interferencia en algun lugar de la cadena.

Si es asi, lo primero que debe verificar es que el cable de toma de tierra que sale de su tocadiscos esta
conectado a los puntos de toma de tierra de su mezclador.

A continuacién, asegurese de que el hardware no estd situado al lado de una fuente de energia como una
regleta o un cuadro eléctrico y que los cables RCA conectados al equipo no estan en contacto con otros
cables que transmitan electricidad.

Si sigue teniendo problemas, es posible que tenga que ajustar el lugar elejido para su equipo. Por ejemplo,

asegurese de que los altavoces no se encuentran directamente bajo los tocadiscos.




Link

Link
Link es la tecnologia de Ableton que se utiliza para sincronizar Serato DJ con otros dispositivos y

aplicaciones, por lo general a través de una red local.

Se la puede utilizar para sincronizar el tempo entre dos instancias de Serato DJ ubicadas en equipos
informaticos independientes, para sincronizar Serato DJ con otras estaciones de trabajo de audio digital
(como Ableton Live), o para sincronizarlo con otros equipos y aplicaciones.

Requisitos previos para utilizar Link

Para utilizar Link en Serato DJ, se debe contar con lo siguiente;
. Serato DJ 1.9.3 o una version superior

- Hardware compatible con Serato D)

. Una conexion a una red local o ad-hoc (a menos que Ableton Live se esté usando con Link y Serato DJ
en el mismo equipo informatico).

. Si se va a utilizar Link para conectarse con Ableton: Ableton Live 9.6 o una version superior

. Una aplicaciéon compatible con Link

Usar Link

Para habilitar Link, habilite las opciones SYNC y Snap to Beatgrid en las preferencias del DJ en la pantalla
de configuracién, y conecte el hardware principal de Serato. Luego, haga clic en el botén Link que aparece
cerca de la esquina superior izquierda de la interfaz de Serato DJ. Cuando Link esta habilitado, el botén
SYNC del deck virtual de Serato DJ se convierte en un boton LINK.

Cuando Link esta activado y una segunda aplicacién o dispositivo compatible con Link se conecta a la red,
se inicia una sesion de Link.

La primera instancia de Serato DJ (o de la otra aplicacién o dispositivo Link) serd la que establezca el
tempo inicial de las otras aplicaciones o dispositivos Link, pero cualquier modificacion del tempo en la
sesion modificara el tempo en la totalidad de ella.

NOTA: También es posible utilizar Link con los espacios del reproductor de muestras, lo que cambiara los
botones SYNC respectivos en dichos espacios.

Se puede hallar mds informacién acerca de Ableton Live Link en la seccién de preguntas y respuestas del
sitio web de su centro de asistencia: https://help.ableton.com/hc/en-us




Solucién de problemas

Si experimenta cualquier problema con Serato DJ, pruebe algunas de las siguientes sugerencias.

Si necesita mas ayuda, por favor, visite ara acceder a articulos y guias o bien

visite www.Serato.com/forum, donde podré contactar con el la comunidad de DJs. También puede hacer
clic en OBTENER ASISTENCIA en el panel AYUDA.

Luces de advertencia

Serato DJ muestra luces de advertencia en la esquina superior derecha de la pantalla principal, lo que
puede indicar un posible problema

Advertencia de limitador

Serato DJ utiliza un limitador interno, lo que garantiza que no vaya mas alla de un nivel determinado de
volumen. Si ha aumentado el nivel de una pista y supera el umbral del limitador vera que el audio se
comprime (se baja o “aplasta”). Para solucionar esto, simplemente baje la ganancia de la pista, el EQ, o el
volumen master en su hardware para que la pista no se ‘corte’ (entrar en el rojo en las luces de nivel del
canal del hardware). Si necesita mas volumen puede aumentar el volumen del amplificador o mezclador de
DJ que esté usando.

Audio Dropout Warning

A small light will show when the chance of an audio dropout has increased.
To reduce the chance of a audio dropout happening, please try the following:

. Increase the USB audio buffer size (in the setup screen)

- Try closing other applications running at the same time as Serato DJ Pro.

- Try turning off background tasks, for example, wireless networking and bluetooth

- Try some of the computer optimization tips at serato.com/support

- If your CPU load is very high (refer to CPU Meter), try decreasing the maximum screen updates (in the

setup screen)




Solucién de problemas

Advertencia MIDI

Serato DJ no ha podido procesar una sefial MIDI entrante de su hardware Serato DJ.

. Intente desconectar cualquier otro dispositivo USB que tenga conectado.
- Intente utilizar un cable USB diferente.
- Intente conectarr su hardware Serato DJ a un puerto USB distinto.

Problemas de sonido o distorsion

Las siguientes sugerencias pueden ayudarle si usted esta experimentando bajo rendimiento con Serato DJ:

- Compruebe las actualizaciones con el boton Check for updates [Buscar actualizaciones] en la pantalla de
configuracion o visitando la pagina:
- Elimine cualquier archivo dafhado que se encuentre en su biblioteca:

. Cierre todos los programas abiertos.

. Desactive los dispositivos de redes inaldmbricas.

. Desactivar dispositivos Bluetooth.

. Desactivar el software antivirus.

. Desactivar los protectores de pantalla.

. Desactivar el modo de suspension.

- Aumentar el tamafo del bufer USB y aplicar los cambios.

Conecte el hardware de Serato DJ directamente a un puerto USB
de su ordenador y no a través de un hub de USB

- Pruebe con todos los puertos USB, algunos funcionan mejor que otros.

- Desconecte otros dispositivos USB.

. Utilice su portatil conectado a una fuente de alimentacion.

- Para obtener mas ayuda sobre solucién de problemas visite:



http://SUPPORT.SERATO.COM

Solucién de problemas

Problemas en la vista de forma de onda
. Asegurese de analizar todos los archivos.
. Si esta usando un disco duro externo, pruebe a utilizar su disco interno.

. Pruebe algunos de los consejos de optimizacion anteriores para las pérdidas de sonido.

Problemas con archivos que no guardan la informacion

. Asegurese de que puede leer y escribir en el archivo.

. Asegurese de que puede leer y escribir en la carpeta que contiene los archivos.

- Si el archivo esta almacenado en un disco duro externo, asegurese de que la unidad externa esta
formateada correctamente para la lectura y escritura. (Mac OS Journaled para Mac, NTFS para Windows,
FAT32 tanto para Mac como para Windows)

- Intente volver a codificar el archivo, o convertir el archivo a un formato diferente utilizando una herramienta
de conversion, por ejemplo iTunes.

- Asegurese de que ha iniciado la sesién como administrador y/o que tiene permisos de lectura y escritura
para los archivos en el ordenador que esta utilizando.

Hardware desconectado

* Asegurese de tener los drivers de hardware instalados desde el sitio web de los fabricantes del hardware o
del CD de instalacion.

* Conecte el controlador de Serato DJ directamente a un puerto USB de su ordenador y no a través de un
hub de USB.

* Pruebe con todos los puertos USB, algunos funcionan mejor que otros.

* Desconecte otros dispositivos USB.




Solucién de problemas

Diagndstico de archivos corruptos

Si encuentra un archivo que muestra el icono dafiado, puede situar el ratén sobre el icono para obtener
informacion sobre qué tipo de daio se ha encontrado. La informacién se mostrard en la barra de estado en
la parte inferior de la biblioteca.

Archivo danado: Este MP3 contiene frames invalidos.

Este MP3 contiene frames que no se ajustan estrictamente a la especificacion oficial de MP3. Serato DJ no
puede estar seguro de que este archivo se reproducird correctamente al 100%.

Archivo danado: Este archivo contiene frames dafiados que pueden dar lugar a errores en el
sonido.

Este archivo contiene dos o mas frames dafiados contiguos. Dado que los frames dafados se sustituyen
por silencio, esto podria dar lugar a lo que podria parecer un error de sonido.

Archivo danado: Este archivo se ha dividido. Deberia verificar el comienzo por si hubiese

errores de sonido.

El primer frame de audio MPEG en este archivo apunta a un audio que deberia estar presente, pero no

lo estd. Este suele ser el resultado de una edicién incorrecta de MP3. Debido a que un frame danado se
remplaza por silencio y la mayoria de las canciones comienzan con silencio, el silencio resultante puede no
notarse. De todos modos, escuche el comienzo de la cancidn, sélo para estar seguro.

Archivo danado: Este MP3 contiene frames con datos danados.

La decodificacién de un frame de audio MPEG fallé. Esto significa que el marco contiene datos no validos.
Como es habitual con marcos dafados, este marco se reproducird como silencio.

Archivo danado: Este MP3 perdid la sincronizacién entre el indice de frames y los propios
frames

Serato DJ estd leyendo un resumen histérico de un MP3 que se ha editado en un programa de edicion
externo. La reconstruccién de los resimenes de los archivos afectados por lo general corrige este error.

Archivo danado: El MP3 es totalmente invalido y no se puede reproducir.

Se explica por si mismo. Las causas posibles son sectores corruptos en el disco, dafos en el sistema de
archivos, tipos de archivos incorrectos, extensiones de archivos incorrectas, etc

Archivo danado: Este archivo contiene datos validos de audio no validos.

Serato DJ encontré datos no validos al buscar audio en este archivo. Este mensaje le alerta sobre el hecho
de que el archivo que esta intentando reproducir contiene datos danados. Esto puede, o no, afectar a la
reproduccion.

Archivo danado: Este MP3 no contiene ningun frame vdlido.

No se pudo encontrar audio en el archivo, lo que significa que no se puede reproducir en lo que respecta

a Serato DJ. Por favor, asegurese de que se trata realmente de un archivo de audio mes pertenecientes
a varias capas MPEG. Serato DJ no es compatible con archivos MP3 que contienen frames de multiples

capas - algunos frames pueden sonar como silencio.




Solucién de problemas

Diagnéstico de archivos corruptos

Archivo no compatible: Este MP3 contiene varias capas.

Al analizar este archivo, Serato DJ encontré frames pertenecientes a varias capas MPEG. Serato DJ no es
compatible con archivos MP3 que contienen frames de multiples capas - algunos frames pueden sonar
como silencio.

Archivo no compatible: Este archivo es de mas de 2 GB de tamafio.
Por el momento, Serato DJ no es compatible con archivos de 2 GB de tamafio (o mayor).
Archivo no compatible: Este archivo tiene bloques de datos de mas de 2 GB de tamano.

Este archivo contiene fragmentos de datos que son mds grandes que 2 GB. Serato DJ no es compatible
con archivos de mas de 2 GB de tamano.

Archivo dafado: Este WAV no contiene fragmentos validos.
Este archivo WAV no contiene datos WAV reconocibles. Es muy posible que esto no sea un archivo WAV,
Archivo no compatible: La informacién de este archivo no esta en formato PCM.

Los archivos WAV pueden contener datos en varios formatos. Serato DJ solo soporta archivos WAV que
contienen datos en el formato PCM.

Archivo no compatible: Este archivo tiene una frecuencia de muestreo superior a 48 kHz.

Serato DJ no es compatible con frecuencias de muestreo superiores a 48 kHz. Si ve este mensaje, lo mas
sencillo es volver a muestrear el audio a 48 kHz y volver a guardar el archivo.

Archivo no compatible: Este archivo utiliza mas de 24 bits por muestra

Serato DJ soporta un maximo de 24 bits por muestra de datos de audio.




